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"MAX-ING" d.o.o. br.projekta: T.D. 910/18
Biro za konstrukcije br. priloga: A/2.
Zagreb, |. Sibla 9 list 1 odlistova 1

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

MAPA 1

GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT

Oznaka projekta: 1150-A/18-GP

Izradio: URED OVLASTENOG ARHITEKTA ZELIMIR VUJNOVIC, SISAK
Franje Lovri¢a 20/2, 44000 Sisak

Glavni projektant: Zelimir Vujnovié, ovl. arh.

MAPA 2

GLAVNI PROJEKT - GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE
Oznaka projekta: 910/18

Izradio: MAX-ING d.o.0., Ivana Sibla 9, 10000 Zagreb, OIB 46859883439
Projektant: Gordana Vujnovi¢ dipl. ing. grad.

MAPA 3

GLAVNI PROJEKT DIZALA - STROJARSKI PROJEKT

Oznaka projekta: DP 041/18

Izradio: URED OVLASTENOG INZENJERA STROJARSTVA DENIS PALEKA
Miroslava Milica 12, 10090 Zagreb-Susedgrad, OIB 33825093569
Projektant: Denis Paleka dipl. ing. stroj.

MAPA 4

GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Oznaka projekta: TD 68/18

Izradio: <ELEKTRO-GRUPA» d.o.0. Ivani¢ Grad, Pokupska 3
Projektant: Ivan Sovic, ovl. ing. el.



"MAX-ING" d.o.o.

Biro za konstrukcije
Zagreb, |. Sibla 9 list 1 od listova

br.projekta: T.D. 910/18
br. priloga: A/3.
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080429343
OIB:
46859883439
TVRTKA:
1 MAX-ING dru3tvo s ograni&enom odgovornodéu za usluge
projektiranja i nadzora
1 MAX-ING d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

1 Zagreb (Grad Zagreb)
Ivana Sibla 9

PRAVNI OBLIK:
"1l druStvo s ogranicenom odgovornoséu

PREDMET POSLOVANJA:

1 51 - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini,
osim trgovine motornim vozilima i motociklima

1 74.40 - PromidZba (reklama i propaganda)

1 * - gradenje, projektiranje i nadzor

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Zelimir Frandidkovié&, OIB: 13786261615
Zagreb, M. Kovaceviéa 8
1 - jedini osnivaé d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Zelimir Fran&idkovié&, OIB: 13786261615
Zagreb, M. Kovaceviéa 8

1 - direktor

1 - zastupa drudtvo pojedina¢no i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
1 19.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:
1 Odluka o osnivanju druitva donesena 6.11.199
uskladena sa ZTD-om 27.12.1995. godine i sas
obliku kao Izjava.

Promjene temeljnog kapitala:
1 Odlukom osnivacda od 27.12.1995. godine uplatom u novcu
poveéan je temeljni kapital drustva sa 8,00 kn za 19.000,00
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGRERU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSTI:
Promjene temelijnog kapitala:
kn na 19.000,00 kn.

OSTALI PODACI:

1 Subjekt je bio upisan kod Trgovacdkog suda u Zagrebu pod
reg.ul. 1-29862.

FINANCIJSKA IZVJESCA:
Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjesdtaja od

eu 30.06.16 2015 01.01.15 - 31.12.15 GFI-POD izvje3ta]j

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/27111-6 13.06.2002 Trgovacki sud u Zagrebu

eu / 31.03.2009 elektroni&ki upis
eu / 09.04.2010 elektroni&ki upis
eu / 07.04.2011 elektronicki upis
eu / 18.05.2012 elektronidki upis
eu / 02.04.2013 elektronidki upis
eu / 30.06.2014 elektronicdki upis
eu / 30.06.2015 elektronicki upis
eu / 30.06.2016 elektronidki upis

U Zagrebu, 07. srpnja 2016.
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URED OVLASTENOG ARHITEKTA ZELIMIR VUJNOVIC d.i.a. br.projekta: T.D. 1150-A/18-GP
Sisak, Franje Lovri¢a 20/2 br. priloga: O/8.
tel. 044/521 426, mob. 098/376 939, fax. 044/524 651 list 5
e-mail: zelimir.vujnovic@sk.t-com.hr

Na temelju clanka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) izdaje se

RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG
PROJEKTANTA br. 1150-A/18-GP

kojim se imenuje: ZELIMIR VUJNOVIC, dipl.ing.arh.

broj uvjerenja: UP/1-350-07/00-01/601
broj upisa u Imenik Hrvatske komore
arhitekata i inzenjera: 601

za projektanta: GLAVNOG PROJEKTA

GRADEVINA: Izgradnja dizala za osobe smanjene pokretljivosti

LOKACIJA: Jelengradska 1, na k.¢.br. 1160, k.o. Popovaca

INVESTITOR: Neuropsihijatrijska Bolnica “Dr. Ivan Barbot”, OIB:
76024026802,

Jelengradska 1, 44317 Popovaca

T.D.: 1150-A/18-GP

Imenovani zadovoljava odredbe ¢l. 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17).

U Sisku, 17. svibnja 2018. investitor:
Neuropsihijatrijska Bolnica “Dr. Ivan
Barbot”

INVESTITOR: Neuropsihijatrijska Bolnica “Dr. Ivan Barbot”, NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

OIB: 76024026802

Jelengradska 1, 44317 Popovaca
GRADEVINA: Izgradnja dizala za osobe smanjene pokretljivosti Z.0.P..: 1160 - POPOVACA
LOKACIJA: Jelengradska 1, na k.¢.br. 1160, k.o. Popovaca MJESTO I DATUM: SISAK, 17. svibnja 2018.




"MAX-ING" d.o.o. br.projekta: T.D. 910/18
Biro za konstrukcije br. priloga: A/6.
Zagreb, I. Sibla 9 list 1 odlistova 1

Na temelju ¢l. 51. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17) izdaje se

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA br. 910/18

kojim se imenuje: GORDANA VUJNOVIC, dipl.ing.grad.
br. uvjerenja: 531-02-94-1; 1887
br. upisa u Imenik Hrvatske komore inzenjera gradevinarstva: 454

za projektanta:  GLAVNOG GRADEVINSKOG PROJEKTA - PROJEKTA

KONSTRUKCIJE
za gradevinu: IZGRADNJA DIZALA ZA OSOBE SMANJENE POKRETLJIVOSTI
na lokaciji: Jelengradska 1, 44317 POPOVACA

k.C.br. 1160; k.0. Popovaca

investitora: NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA "DR. IVAN BARBOT"
Jelengradska 1, 44317 POPOVACA

Imenovana zadovoljava odredbe ¢l. 51. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17).

U Zagrebu, svibanj 2018.

Direktor:

Zelimir Frangigkovi¢
dipl.ing.grad.
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"MAX-ING" d.o.o. br.projekta: T.D. 910/18
Biro za konstrukcije br. priloga: A/8.
Zagreb, I. Sibla 9 list 1 odlistova 1

Na temelju €l. 51. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17) daje se ova

IZJAVA PROJEKTANTA br. 910/18

o uskladenosti projekta

Projektant: GORDANA VUJNOVIC, dipl.ing.grad.
ovlasteni inzenjer gradevinarstva
"MAX-ING" d.o.o0. Zagreb

Oznaka rieSenja:  klasa: UP/I-360-01/99-01/454
ur.broj: 314-01-99-1
redni broj: 454
datum upisa: 23.06.1999.

investitor: NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA "DR. IVAN BARBOT"
Jelengradska 1, 44317 POPOVACA

gradevina: |IZGRADNJA DIZALA ZA OSOBE SMANJENE POKRETLJIVOSTI

lokacija: Jelengradska 1, 44317 POPOVACA,; k.&.br. 1160; k.o. Popovada

T.D.: 910/18

vrsta projekta: GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE

Ovaj projekt uskladen je sa Arhitektonskim projektom predmetne gradevine (1150-A/18-
GP, Ured ovlastenog arhitekta Zelimir Vujnovié, d.i.a.), provedbenim odredbama PPUG
Popovaca ("Sluzbene novine Opcine Popovaca" broj 6/02., 7/03., 7/04., 8/06., 6/09.,
5/12. i "Sluzbene novine Grada Popovace" br. 6/14., 03/15., 01/16), UPU naselja
Popovaca ("Sluzbene novine Opcine Popovaca" broj 08/07., 06/09., 02/13. i "Sluzbene
novine Grada Popovaca" broj 2/14. i1 03/15.), te sljede¢im zakonima i propisima:

Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17)

Zakon o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13, 65/17)

Zakon o normizaciji (NN RH br. 80/13)

Zakon o zastiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14)

Zakon o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN RH 17/17)

TehniCki propis kojim se utvrduju tehniCke specifikacije za gradevne proizvode u
uskladenom podrucju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16)

Nookrwh =

U Zagrebu, svibanj 2018.
Projektant: Direktor:

Gordana Vujnovié Zelimir Frangigkovi¢
dipl.ing.grad. dipl.ing.grad.



"MAX-ING" d.o.o. br.projekta: T.D. 910/18
Biro za konstrukcije br. priloga: B/1.
Zagreb, |. Sibla 9 list 1 od listova 3

1. TEHNICKI OPIS

1. OPCENITO

Konstruktivno rjeSenje IZGRADNJE DIZALA ZA OSOBE SMANJENE POKRETLJIVOSTI,
na lokaciji Jelengradska 1, 44317 POPOVACA, k.6.br. 1160; k.o. Popovaca, investitora
NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA "DR. IVAN BARBOT", Jelengradska 1, 44317
POPOVACA, izradeno je u skladu s arhitektonskim projektom kojeg je izradio Ured
ovlastenog arhitekta Zelimir Vujnovié, d.ia. Sisak (broj projekta 1150-A/17-GP od
17.05.2018.).

2. OPIS KONSTRUKCIJE

Konstrukcija voznog okna dizala je okvirna Celi€na konstrukcija izradena od kvadratnih i
pravokutnih cijevi.

Stupovi, precke i krovni nosaci izvode se od kvadratnih cijevi SHS120x5 a vertikale uz
vrata od pravokutnih cijevi RHS80x120x4. Spregovi u krovnoj plohi i fasadnim plohama
izvode se od kvadratnih cijevi SHS50x3. Konstrukcija se izvodi u zavarenoj izvedbi.
Obloga i pokrov voznog okna izvodi se od panela debljine 50 mm.

Konstrukcija voznog okna sidri se u armiranobetonsku jamu voznog okna koja se izvodi uz
postojece temelje gradevine. Zidovi jame debljine su 25 cm, a dno jame debljine 30 cm.

Sastavni dio konstrukcije voznog okna je nadstreSnica iznad ulaza u dizalo sa nosacima
izradenim od kvadratnih cijevi SHS60x4 i vjeSaljikama izradenim od okruglih cijevi
CHS33.7x3.2. Pokrov nadstresnice je puna polikarbonatna plo¢a debljine 10 mm.

U nivou poda prizemlja i 1. kata postojeCe zgrade izvode se na konstrukciji voznog okna
konzolne istake za prilaz zgradi duljine cca 50 cm, od kvadratnih cijevi SHS120x5. Podna
obloga prilaza je Celi¢ni rebrasti lim 5/6 mm.

Sastavni dio projektnog zadatka je izvedba pjeSackog prilaza dizalu Sirine 2.7 m i duljine
4.8 m, te izvedba dva prodora u postoje¢em vanjskom zidu od opeke Sirine 1.5 m i visine
2.32 m (za ulaze iz dizala u zgradu u nivou prizemlja i 1. kata).

Pjesacki prilaz dizalu izvodi se kao AB ploCa debljine 12 cm na sloju nabijenog Sljunka
modula zbijenosti 30 MN/m2, dilatirana od AB jame voznog okna.

Prodori u postoje¢em vanjskom zidu od opeke debljine 120 cm izvode se kao AB okviri u
dvije etape; najprije se izvode prosjeci u polovici debljine zida za izvedbu boc¢nih vertikala i
nadvojne grede, a zatim se postupak ponavlja za drugu polovicu debljine zida.



"MAX-ING" d.o.o. br.projekta: T.D. 910/18
Biro za konstrukcije br. priloga: B/1.
Zagreb, |. Sibla 9 list 2 odlistova 3

3. DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJU

ProraCun konstrukcije provodi se za sljedeca opterecenja:

1.) STALNI TERET - prema dimenzijama i vrstama materijala i zapreminskim teZinama
2.) SNIJEG ... sk = 1.08 kN/m2

3.) UPORABNO OPTERECENJE PRILAZIMA ... p = 3.0 kN/m2

4.) OPTERECENJA OD DIZALA - sve prema podacima projektanta dizala

5.) VIETAR ... vb,0 =20 m/s

6.) TEMPERATURA ... At = £20°C (vozno okno), At = £30°C (nadstre$nica)

7.) SEIZMICKO DJELOVANJE ... ag/g = 0.12

Detaljna analiza djelovanja na konstrukciju dana je u prilogu C/3.

4. PRORACUN KONSTRUKCIJE

Proracun celicne konstrukcije voznog okna dizala sa nadstreSnicom proveden je na
prostornom proracunskom modelu koriStenjem programa STAAD.Pro V8i, sa programski
provedenom kontrolom otpornosti i stabilnosti elemenata Celicne konstrukcije. Reakcije
proracunskog modela voznog okna koriStene su kao opterecenja u proracunskom modelu
AB jame voznog okna.

Proracun AB jame voznog okna dizala proveden je na proraCunskom modelu koristenjem
programa Tower. Temeljem rezultata proracuna izvrSen je odabir armature temeljne plocCe
jame i prora¢un armature zidova jame.

Proracun AB konstrukcije prodora u postojeCem zidu od opeke proveden je koriStenjem
vlastite rutine za dimenzioniranje elemenata AB konstrukcije.

5. MATERIJALI KONSTRUKCIJE

Svi elementi CeliCne konstrukcije voznog okna dizala sa nadstreSnicom izradeni su od
Celika sa normativnom granicom 240 N/mm2 (S235) - kvadratne, pravokutne i okrugle
cijevi prema HRN EN 10219.

Klasa izvedbe predmetne konstrukcije je EXC2.

AB jama voznog okna i AB ploc¢a pjeSackog prilaza dizalu izvode se od betona klase
C25/30 i armiraju armaturnim mrezama B500B u skladu sa stati¢kim proraunom.

6. ANTIKOROZIVNA ZASTITA CELICNE KONSTRUKCIJE

Predvidena je antikorozivna zastita premazima. Radove antikorozivne zastite potrebno je
provoditi prema HRN EN ISO 12944 za kategoriju okoliSa C3 i srednju trajnost (ukupna
debljina suhog filma 160 pm).



"MAX-ING" d.o.o. br.projekta: T.D. 910/18
Biro za konstrukcije br. priloga: B/1.
Zagreb, |. Sibla 9 list 3 odlistova 3

7. UTJECAJ IZVEDBE DIZALA NA POSTOJECU ZGRADU

Predmetno dizalo je vanjsko dizalo koje se izvodi uz sjeverno procelje postojeée zgrade
bolnice. Konstrukcija voznog okna dizala sa nadstreSnicom i prilazima zgradi koncipirana
je kao zasebna konstruktivna cjelina na vlastitim temeljima, u punoj visini dilatirana od
postojece zgrade.

Jedini zahvat na nosivoj konstrukciji postojeCe zgrade je izvedba dva manja prodora u
masivnom vanjskom zidu od opeke; u sastavu statiCkog proraCuna dimenzionirani su AB
okviri koji osiguravaju prijenos optere¢enja na mjestima prodora.

Izvedba dizala nema utjecaja na postojecu nosivost i stabilnost gradevine.

oo

. PRIMIJENJENI ZAKONI, PROPISI | NORME

Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17)

Zakon o normizaciji (NN RH br. 80/13)

Zakon o zastiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14)

Zakon o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN RH 17/17)

TehniCki propis kojim se utvrduju tehni¢ke specifikacije za gradevne proizvode u
uskladenom podrucju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16)

2R N

9. IZVEDBA

Nosiva konstrukcija IZGRADNJE DIZALA ZA OSOBE SMANJENE POKRETLJIVOSTI, na
lokaciji Jelengradska 1, 44317 POPOVACA, k.G.br. 1160; k.o. Popovaca, investitora
NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA "DR. IVAN BARBOT", Jelengradska 1, 44317
POPOVACA, izvodi se prema izvedbenom projektu uskladenim s ovim projektom.

Prije izvedbe izvoditelj mora izraditi tehnoloski projekt po kojem ¢e provoditi izvodenje i
kontrolu kvalitete. Svi upotrijebljeni materijali i postupci izvedbe moraju imati dokaze
kvalitete u skladu s tehnickim propisima i hrvatskim normama. Za sve izmjene ili dopune
potrebna je prethodna suglasnost projektanta.

U Zagrebu, svibanj 2018.
Projektant:

Gordana Vujnovi¢, dipl.ing.grad.
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
ZA CELICNU NOSIVU KONSTRUKCIJU

1. OPCI UVJETI ZA IZRADU | MONTAZU CELICNE KONSTRUKCIJE

Konstrukcija obradena ovim rjeSenjima podlijeze primjeni tehniCkih propisa i normi za
nosive CeliCne konstrukcije. Popis propisa i normi priloZen je na kraju ovog programa.
Klasa izvedbe predmetne konstrukcije je EXC2.

U tehniCkoj dokumentaciji (staticki proracun i radioniCko-montazna dokumentacija)
predvidena je vrsta i kvaliteta materijala od kojeg konstrukciju treba izraditi. Materijal druge
vrste i kvalitete ne moze se upotrijebiti bez suglasnosti i odobrenja projektanta. U istoj
tehnic¢koj dokumentaciji definiran je oblik, kvaliteta i pozicije. Za svaku promjenu potrebno
je prethodno ishoditi odobrenje projektanta.

2. OSNOVNI DOKUMENTI ZA IZVODENJE

Prije poCetka izvodenja shodno Zakonu o gradnji (NN RH 153/13, 20/17) potrebno je sve
radove izvoditi prema:

- glavnom projektu (gradevna dozvola)

- izvedbenom projektu (uskladenom s glavnim projektom)

- tehnoloskom projektu koji u pravilu sadrzi tehnologiju izvodenja zavarenih spojeva i
planove montazZe CeliCne konstrukcije s redoslijedom montaze i podacima o skelama,
opremom za dizanje i mjerama zastite na radu

3. DOKAZI KVALITETE PRIJE POCETKA IZRADE CELICNE KONSTRUKCIJE

- rjeSenja za voditelja izrade i montazZe CeliCne nosive konstrukcije

- atesti materijala od kojih ¢e biti izradena Celi¢na konstrukcija

- atesti za spojni materijal (vijci, elektrode)

- svjedodzbe tehnologa zavarivanja i zavarivaca koji ¢e raditi na ovoj konstrukciji
- tehnologija izrade (tehnologija zavarivanja)

- tehnologija montaze

- plan kontrole

Ova dokumentacija ovjerena po nadzornom inZenjeru odnosno projektantu sastavni je dio
dokumenata za tehnicki pregled konstrukcije.

Ukoliko se materijal nabavlja tijekom rada, potrebno je ateste materijala prije pocetka
izrade dostaviti nadzornom inZenjeru na ovjeru.
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4. KONTROLA U TOKU IZRADE, TRANSPORTA | MONTAZE

Tijekom izrade konstrukcije u radionici i montaze izvoditelj je duzan voditi zakonom
propisane dnevnike i provoditi svoju kontrolu u skladu s planom kontrole. Duznost je
nadzornog inzenjera kontrolirati izvedbu u svim fazama izrade i montaze, tj. uskladenost s
tehnickom dokumentacijom i vazec¢im tehniCkim normama i pravilima, ovjeravati navedene
dokumente i ateste, te zapisnik o preuzimanju elemenata u radionici prije isporuke na
montazu. Sve izmjene u dimenzijama ili na€inu spajanja elemenata moraju biti ovjerene od
projektanta konstrukcije.

5. FAZNE KONTROLE (FAZNI TEHNICKI PREGLEDI) KOJE SE PROVODE U TOKU
IZVEDBE CELICNE KONSTRUKCIJE

Izvedba CeliCne konstrukcije ima sljedece faze:

- izrada elemenata u radionici

- transport od radionice na gradiliste

- montaza celiCne konstrukcije na gradilistu na prethodno pripremljenu sidrenu
konstrukciju (temelje)

U pravilu se svaka faza mora pregledati i utvrditi da je izvedena prema tehnickoj
dokumentaciji i prema vazec¢im tehniCkim propisima. lzvrSenje fazne kontrole potvrduju
putem zapisnika odgovorne osobe projektanta, stru€nog nadzora i izvoditelja. Dok se ne
uklone nedostaci utvrdeni u nekoj fazi, u pravilu ne moze zapoceti iduca faza.

Fazni pregledi sa zapisnicima potpisanim od strane odgovornih imenovanih osoba su:

- kontrola dokaza kvalitete prije poCetka izrade konstrukcije

- prijem Celi¢ne konstrukcije po izradi u radionici

- prijem Celi¢ne konstrukcije po transportu na gradiliStu

- geodetska kontrola izvedene sidrene konstrukcije ili drugih dijelova konstrukcije na koju
se montira CeliCna konstrukcija

- geodetska kontrola montirane Celi€ne konstrukcije

- zavrsni pregled Celicne konstrukcije prije poCetka drugih radova na Celicnoj konstrukciji

Prijem elemenata obavlja se na temelju radionickih crteza i specifikacija.

Kontrola i prijem CeliCne konstrukcije vrSi se prema HRN EN 1090-1:2009 i HRN EN 1090-
2:2008.

Sve daljnje aktivnosti prigodom transporta, skladistenja i montaznih radova moraju biti u
skladu s navedenim normama. Posebno se naglasava potreba pazljivog postupanja
prigodom utovara, istovara i transporta dijelova konstrukcije.

Dijelovi konstrukcije ne smiju se odlagati neposredno na zemlju nego na drvene grede i sl.
Dijelovi konstrukcije se slazu tako da se omoguci lagano pronalazenje pozicija i pristup
zbog dizanja i transporta.
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Prigodom prijema u radionici izvoditelj radova na izradi ¢eliCne konstrukcije duzan je staviti
na uvid potrebnu tehni¢ku dokumentaciju:

- radioni¢ke nacrte sa specifikacijama

- ateste osnovnog materijala

- ateste dodatnog materijala

- ateste zavarivaca

- ateste prikljucnih elemenata

- dnevnik izrade elemenata

- dnevnik zavarivanja

- podatke o tehnologiji zavarivanja

- izvjeSce interne tehnicke kontrole

- uvjerenja o kvalifikacijama strucnih osoba koje sudjeluju u izradi

konstrukcije

ZavrSnom pregledu po montazi u pravilu sudjeluje i rukovoditelj ili koordinator izgradnje
cjelokupne gradevine.

6. ANTIKOROZIVNA ZASTITA

Predvidena je antikorozivna zastita premazima. Radove antikorozivne zastite potrebno je
provoditi prema HRN EN ISO 12944 za kategoriju okoliSa C3 i srednju trajnost (ukupna
debljina suhog filma 160 pm).

7. TEHNICKI PREGLED KONSTRUKCIJE U SKLOPU PREGLEDA GRADEVINE

Nakon izvedbe gradevine prema Zakonu o gradnji provodi se postupak Tehni¢kog
pregleda. Stru¢noj komisiji za tehnicki pregled izvedene gradevine predoCuje se sva
projektna dokumentacija i dokumentacija pracenja izvedbe sa svim elaboriranim dokazima
kvalitete i izvjeStajima o izvrSenim ispitivanjima i pregledima.

8. ODRZAVANJE | PRACENJE CELICNE NOSIVE KONSTRUKCIJE ZA VRIJEME
KORISTENJA GRADEVINE

Investitor ili korisnik gradevine duzan je voditi brigu o stabilnosti konstrukcije za vrijeme

koriStenja gradevine i provoditi sljedece:

- izraditi program odrzavanja Celi¢ne konstrukcije

- voditi evidenciju o Cceli€noj konstrukciji putem knjige (servisne knjige) Ccelicne
konstrukcije

- svake godine obaviti redovni pregled

- svakih deset godina obaviti glavni pregled

- provoditi radove obnove ili sanacije CeliCne konstrukcije utvrdene pregledima, a prema

zakonima i propisima
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9. POPIS OSNOVNIH ZAKONA, TEHNICKIH PROPISA | NORMI ZA PROJEKTIRANJE

aRhwn =

o

Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17)
Zakon o normizaciji (NN RH br. 80/13)
Zakon o zastiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14)

. Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN RH 17/17)

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnic¢ke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom
podrucju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16)

HRN EN 1991-1-1:2012

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opca djelovanja -- Obujamske teZine, vlastite
tezine i uporabna opterecenja zgrada (EN 1991-1-1:2002+AC:2009)

HRN EN 1991-1-1:2012/NA:2012

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opéa djelovanja -- Obujamske tezine, vlastite
teZine i uporabna opterecenja za zgrade -- Nacionalni dodatak

HRN EN 1991-1-3:2012

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-3: Opéa djelovanja -- Opterecenja snijegom (EN
1991-1-3:2003+AC:2009)

9. HRN EN 1991-1-3:2012/NA:2012

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-3: Opéa djelovanja -- Optereéenja snijegom --
Nacionalni dodatak

HRN EN 1991-1-4:2012

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opéa djelovanja -- Djelovanja vjetra (EN
1991-1-4:2005+AC:2010+A1:2010)

HRN EN 1991-1-4:2012/NA:2012

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opéa djelovanja -- Djelovanja vjetra --
Nacionalni dodatak

HRN EN 1998-1:2011

Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 1. dio: Opc¢a pravila, potresna
djelovanja i pravila za zgrade (EN 1998-1:2004+AC:2009)

HRN EN 1998-1:2011/NA:2011

Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 1. dio: Op¢a pravila, potresna
djelovanja i pravila za zgrade -- Nacionalni dodatak

HRN EN 1992-1-1:2013

Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: Op¢a pravila i pravila za zgrade (EN
1992-1-1:2004+AC:2010)

HRN EN 1992-1-1:2013/NA:2013

Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: Op¢a pravila i pravila za zgrade --
Nacionalni dodatak

HRN EN 1993-1-1:2008/Ispr.1:2011

Eurokod 3: Projektiranje €eli¢nih konstrukcija -- Dio 1-1: Op¢a pravila i pravila za zgrade (EN
1993-1-1:2005/AC:2009)

HRN EN 1993-1-1:2008/NA:2013

Eurokod 3: Projektiranje Celi¢nih konstrukcija -- Dio 1-1: Op¢a pravila i pravila za zgrade --
Nacionalni dodatak
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10. POPIS NORMI ZA 1ZVODENJE

Materijali
HRN EN 10020:2008 - Definicija i razredba vrsta ¢elika (EN 10020:2000)

HRN EN 10021:2008 -Op¢i tehnicki uvjeti isporuke za €eli€ne proizvode (EN 10021:2006)

HRN EN 10024:2005 - Toplo valjani I-profili sa skoSenim pojasnicama -- Dopu$tena odstupanja oblika i mjera (EN 10024:1995)

HRN EN 10025-1:2006 -Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih €elika -- 1. dio: Opéi tehnicki uvjeti isporuke (EN 10025-1:2004)

HRN EN 10025-2:2007 - Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih ¢elika -- 2. dio: Tehnicki uvjeti isporuke za nelegirane konstrukcijske
Celike (EN 10025-2:2004)

HRN EN 10025-3:2007 - Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih Celika -- 3. dio: TehniCki uvjeti isporuke za normalizacijski
zarene/normalizacijski valjane zavarljive sitnozrnate konstrukcijske Celike (EN 10025-3:2004)

HRN EN 10025-4:2007 - Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih ¢elika -- 4. dio: Tehnicki uvjeti isporuke za termomehanicki valjane
zavarljive sitnozrnate konstrukcijske ¢elike (EN 10025-4:2004)

HRN EN 10025-5:2007 - Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih €elika -- 5. dio: Tehnicki uvjeti isporuke za konstrukcijske Celike
otporne na atmosfersku koroziju (EN 10025-5:2004)

HRN EN 10025-6:2007 - Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih ¢elika -- 6. dio: Tehnicki uvjeti isporuke za plosnate proizvode od
konstrukcijskih ¢elika s visokom granicom razvlacenja u poboljS§anome stanju (EN 10025-6:2004)

HRN EN 10027-1:2007 - Sustavi oznacivanja za ¢elike -- 1. dio: Nazivi ¢elika (EN 10027-1:2005)

HRN EN 10027-2:1999 - Sustavi oznacivanja €elika -- 2. dio: Broj¢ani sustav (EN 10027-2:1992)

HRN EN 10029:2000 - Toplo valjani ¢eli¢ni limovi debljine = 3 mm -- Dopustena odstupanja dimenzija, oblika i mase (EN 10029:1991)
HRN EN 10034:2003 - |-profili i H-profili od konstrukcijskih ¢elika -- Dopustena odstupanja mjera i oblika (EN 10034:1993)

HRN EN 10048:2003 - Toplo valjana ¢eli¢na traka -- Dopustena odstupanja mjera i oblika (EN 10048:1996)

HRN EN 10051:2003 - Neprekinuti, neprevuceni toplo valjani lim i traka od nelegiranih ili legiranih ¢elika -- Dopustena odstupanja mjera
i oblika (uklju€uje amandman A1:1997) (EN 10051:1991+A1:1997)

HRN EN 10055:2005 - Toplo valjani T-profil s istokraénom pojasnicom zaobljenih rubova i prijelaza -- Mjere i dopustena odstupanja
oblika i mjera (EN 10055:1995)

HRN EN 10056-1:2005 - Celiéni kutnici s jednakim i nejednakim krakovima -- 1. dio: Mjere (EN 10056-1:1998)

HRN EN 10056-2:2005 - Celi¢ni kutnici s jednakim i nejednakim krakovima -- 2. dio: Dopustena odstupanja oblika i mjera (EN 10056-
2:1993)

HRN EN 10058:2007 - Toplo valjane plosnate Celicne Sipke za opéu namjenu -- Mjere i dopuStena odstupanja oblika i mjera (EN
10058:2003)

HRN EN 10059:2005 - Toplo valjane ¢etverokutne ¢eline Sipke za opéu namjenu -- Mjere i dopustena odstupanja oblika i mjera (EN
10059:2003)

HRN EN 10060:2005 - Toplo valjane okrugle Celicne Sipke za opéu namjenu -- Mjere i dopusStena odstupanja oblika i mjera (EN
10060:2003)

HRN EN 10061:2005 - Toplo valjane Sesterokutne ¢eline Sipke za opéu namjenu -- Mjere i dopustena odstupanja oblika i mjera (EN
10061:2003)

HRN EN 10130:2008 - Hladno valjani plosnati proizvodi od niskougljicnog ¢elika za hladnu preradbu -- Tehnicki uvjeti isporuke (EN
10130:2006)

HRN EN 10131:2008 - Hladno valjani, neprevuceni i cinkom ili cink-nikal elektrolitski prevu€eni niskouglji¢ni i s poviSenom granicom
razvlacenja €eli¢ni plosnati proizvodi namijenjeni hladnomu oblikovanju -- Dopustena odstupanja dimenzija i oblika (EN 10131:2006)
HRN EN 10139:2000 - Hladno valjane trake bez previaka od mekih Celika za hladno oblikovanje -- Tehnicki uvjeti isporuke (EN
10139:1997)

HRN EN 10140:2008 - Hladno valjana uska ¢eli¢na traka -- Dopustena odstupanja dimenzija i oblika (EN 10140:2006)

HRN EN 10143:2008 - Kontinuirani Celicni lim i traka prevu€eni vru¢im uranjanjem -- Dopustena odstupanja dimenzija i oblika (EN
10143:2006)

HRN EN 10149-1:2007 - Toplo valjani plosnati proizvodi od €elika s visokom granicom razvla¢enja za hladno oblikovanje -- 1. dio: Op¢i
uvjeti isporuke (EN 10149-1:1995)

HRN EN 10149-2:2007 - Toplo valjani plosnati proizvodi od Celika s visokom granicom razvlaenja za hladno oblikovanje -- 2. dio: Uvjeti
isporuke za termomehanicki valjane ¢elike (EN 10149-2:1995)

HRN EN 10149-3:2007 - Toplo valjani plosnati proizvodi od €elika s visokom granicom razvlac¢enja za hladno oblikovanje -- 3. dio: Uvjeti
isporuke za normalizacijski zarene ili normalizacijski valjane Celike (EN 10149-3:1995)

HRN EN 10152:2009 - Elektroliticki pocin¢ani hladno valjani Celi€ni plosnati proizvodi za hladno oblikovanje -- Tehnicki uvjeti isporuke
(EN 10152:2009)

HRN EN 10163-1:2007 - Uvjeti isporuke za stanje povrSine toplo valjanih eli¢nih plo¢a, Sirokih traka i profila -- 1. dio: Op¢i uvjeti (EN
10163-1:2004)

HRN EN 10163-1:2007/Ispr.1:2008 - Uvijeti isporuke za stanje povrsine toplo valjanih €eli¢nih ploca, Sirokih traka i profila -- 1. dio: Op¢i
uvjeti (EN 10163-1:2004/AC:2007)

HRN EN 10163-2:2007 - Uvijeti isporuke za stanje povrsine toplo valjanih €eli¢nih plo€a, Sirokih traka i profila -- 2. dio: Ploca i Siroke
trake (EN 10163-2:2004)

HRN EN 10163-3:2007 - Uvjeti isporuke za stanje povrsine toplo valjanih €eliénih plo&a, Sirokih traka i profila -- 3. dio: Profili (EN 10163-
3:2004)

HRN EN 10164:2008 - Celi¢ni proizvodi s pobolj§anim svojstvima na deformaciju okomito na povrinu proizvoda -- Tehnicki uvjeti
isporuke (EN 10164:2004)

HRN EN 10169-1:2008 - Kontinuirano organski prevuceni (prevlaka u kolutima) plosnati Celiéni proizvodi -- 1. dio: Op¢i podaci
(definicije, materijali, dopustena odstupanja, ispitne metode) (EN 10169-1:2003)

HRN EN 10169-2:2008 - Kontinuirano organski prevuceni (prevlaka u kolutima) plosnati €eli¢ni proizvodi -- 2. dio: Proizvodi za vanjsko
uredenje zgrada (EN 10169-2:2006)

HRN EN 10169-3:2008 - Kontinuirano organski prevuceni (prevlaka u kolutima) plosnati €eli€ni proizvodi -- 3. dio: Proizvodi za
unutradnje uredenje zgrada (EN 10169-3:2003)

HRN EN 10210-1:2008 - Toplo oblikovani Suplji profili od nelegiranih i sitnozrnatih konstrukcijskih €elika -- 1. dio: Tehnicki uvjeti
isporuke (EN 10210-1:2006)
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HRN EN 10210-2:2008 - Toplo oblikovani Suplji profili od nelegiranih i sitnozrnatih konstrukcijskih elika -- 2. dio: Dopustena odstupanja,
dimenzije i staticke vrijednosti presjeka (EN 10210-2:2006+AC:2007)

HRN EN 10219-1:2008 - Hladno oblikovani Suplji profili za Celicne konstrukcije od nelegiranih i sitnozrnatih ¢elika -- 1. dio: Tehnicki
uvjeti isporuke (EN 10219-1:2006)

HRN EN 10219-2:2008 - Hladno oblikovani Suplji profili za €eli¢ne konstrukcije od nelegiranih i sitnozrnatih Celika -- 2. dio: Dopustena
odstupanja, dimenzije i statiCke vrijednosti presjeka (EN 10219-2:2006)

HRN EN 10268:2008 - Hladno valjani Celi¢ni plosnati proizvodi s visokom granicom razvlacenja za hladno oblikovanje -- Tehnicki uvjeti
isporuke (EN 10268:2006)

HRN EN 10279:2007 - Toplo valjani €eli¢ni U profili -- Dozvoljena odstupanja oblika, mjera i mase (EN 10279:2000)

HRN EN 10346:2009 - Celi¢ni plosnati proizvodi s prevlakom nanesenom kontinuiranim vruéim uranjanjem -- Tehnicki uvjeti isporuke
(EN 10346:2009)

HRN EN 10051:2003 - Neprekinuti, neprevuceni toplo valjani lim i traka od nelegiranih ili legiranih €elika -- Dopustena odstupanja mjera
i oblika (uklju¢uje amandman A1:1997) (EN 10051:1991+A1:1997)

HRN EN 10088-1:2007 - Nehrdajuci Celici -- 1. dio: Popis nehrdajucih ¢elika (EN 10088-1:2005)

HRN EN 10088-2:2007 - Nehrdajuci Celici -- 2. dio: Tehnicki uvjeti isporuke za limove/ploce i trake od korozijski postojanih celika za
opc¢u namjenu (EN 10088-2:2005)

HRN EN 10088-3:2007 - Nehrdajuci Celici -- 3. dio: Tehnicki uvjeti isporuke za poluproizvode, Sipke, zicu, profile i svijetlo vu¢ene
proizvode od korozijski postojanih ¢elika za opéu namjenu (EN 10088-3:2005)

HRN EN 10296-2:2007 - BeSavne okrugle Celi¢ne cijevi za strojarsku i inZenjersku namjenu -- Tehnicki uvjeti isporuke -- 2. dio:
Nehrdajuci celik (EN 10297-2:2005)

HRN EN 10297-2:2007/Ispr.1:2008 - BeSavne okrugle Celi¢ne cijevi za strojarsku i inZenjersku namjenu -- Tehnicki uvjeti isporuke -- 2.
dio: Nehrdajuci Celik (EN 10297-2:2005/AC:2007)

HRN EN ISO 1127:2008 - Cijevi od nehrdajuceg Celika -- Mjere, dopustena odstupanja i dogovorene mase po jedini¢noj duzini (ISO
1127:1992; EN ISO 1127:1996)

HRN EN ISO 9445:2008 - Kontinuirano hladno valjane uske trake, Siroke trake, plo€e/limovi i odresci od nehrdajuceg Celika --
Dozvoljena odstupanja dimenzija i oblika (ISO 9445:2002; EN 1SO 9445:2006)«

HRN EN 1559-1:2001 - Ljevarstvo -- Tehnicki uvjeti isporuke -- 1. dio: Opéenito (EN 1559-1:1997)

HRN EN 1559-2:2001 - Ljevarstvo -- Tehnicki uvjeti isporuke -- 2. dio: Dodatni zahtjevi za Celi¢ne odljevke (EN 1559-2:2000)

HRN EN 10293:2007 - Celigni odljevci za opéu inZenjersku uporabu (EN 10293:2005)

HRN EN 10293:2007/Ispr.1:2008 - Celi¢ni odljevci za opéu inZenjersku uporabu (EN 10293:2005/AC:2008)

HRN EN 10340:2008 - Celi¢ni odljevci za konstrukcije (EN 10340:2007)

HRN EN 10340:2008/Ispr.1:2008 - Celiéni odljevci za konstrukcije (EN 10340:2007/AC:2008)

HRN EN 10283:2001 - Celi¢ni odljevci otporni na koroziju (EN 10283:1998)«

HRN EN 15048-1:2008 - Konstrukcijski vij¢ani spojevi bez predoptereéenja -- 1. dio: Op¢i zahtjevi (EN 15048-1:2007)

HRN EN ISO 898-1:2009 - Mehanicka svojstva spojnih elemenata izradenih od uglji¢nih i legiranih ¢elika -- 1. dio: Vijci i svorni vijci
propisanog razreda ¢vrstoce -- Grubi i fini navoj (ISO 898-1:2009; EN ISO 898-1:2009)

HRN EN 20898-2:2008 - Mehanicka svojstva spojnih elemenata -- 2. dio: Matice sa specificiranim vrijednostima ispitnog opterecenja --
Grubi navoj (ISO 898-2:1992; EN 20898-2:1993)

HRN EN ISO 3269:2005 - Spojni elementi -- Prijamno ispitivanje (ISO 3269:2000; EN 1SO 3269:2000)

HRN EN 14399-1:2008 - Visokoc¢vrsti konstrukcijski predoptereceni vijéani spojevi -- 1. dio: Op¢i zahtjevi (EN 14399-1:2005)

HRN EN 14399-2:2008 - Visokocvrsti konstrukcijski predoptereceni vij¢ani spojevi -- 2. dio: Ispitivanje prikladnosti za predopterecenje
(EN 14399-2:2005)

HRN EN 14399-3:2008 - Visokoc¢vrsti konstrukcijski predoptereceni vij¢ani spojevi -- 3. dio: Sustav HR -- Spojevi vijka sa Sesterokutnom
glavom i Sesterokutne matice (EN 14399-3:2005)

HRN EN 14399-4:2008 - VisokocCvrsti konstrukcijski predoptereceni vij€ani spojevi -- 4. dio: Sustav HV -- Spojevi vijka sa Sesterokutnom
glavom i Sesterokutne matice (EN 14399-4:2005)

HRN EN 14399-5:2008 - Visokocvrsti konstrukcijski predoptereéeni vijéani spojevi -- 5. dio: Ravne podlozne plocice (EN 14399-
5:2005+AC:2006)

HRN EN 14399-6:2008 - Visokocvrsti konstrukcijski predoptereéeni vijcani spojevi -- 6. dio: Ravne podlozne plo€ice, skoSene (EN
14399-6:2005+AC:2006)

HRN EN 14399-7:2008 - Visoko¢vrsti konstrukcijski predoptereéeni vijéani spojevi -- 7. dio: Sustav HR -- Spojevi vijka s upustenom
glavom i matice (EN 14399-7:2007)

HRN EN 14399-8:2008 - Visokocvrsti konstrukcijski predoptereceni vij¢ani spojevi -- 8. dio: Sustav HV -- Spojevi dosjednog vijka sa
Sesterokutnom glavom i Sesterokutne matice (EN 14399-8:2007)

HRN EN 14399-9:2009 - Visokoc¢vrsti konstrukcijski predoptereceni vijéani spojevi -- 9. dio: Sustav HR ili HV -- Izravni indikatori
opterecenja za spojeve vijka i matice (EN 14399-9:2009)

HRN EN 14399-10:2009 - Visokocvrsti konstrukcijski predopterec¢eni vijcani spojevi -- 10. dio: Sustav HRC -- Spojevi vijka i matice s
kalibriranim predoptereéenjem (EN 14399-10:2009)

HRN EN ISO 1479:2005 - Vijci za lim sa Sesterokutnom glavom (ISO 1479:1983; EN I1SO 1479:1994)

HRN EN ISO 1481:2005 - Vijci za lim valjkaste glave s urezom (ISO 1481:1983; EN ISO 1481:1994)

HRN EN ISO 2320:2008 - Celitne matice osigurane od odvijanja -- Mehani¢ka i funkcionalna svojstva (ISO 2320:2008; EN ISO
2320:2008)

HRN EN ISO 3506-1:2010 - Mehanicka svojstva spojnih elemenata izradenih od nehrdajucih €elika -- 1. dio: Vijci i svorni vijci (ISO
3506-1:2009; EN ISO 3506-1:2009)

HRN EN ISO 3506-2:2010 - Mehanicka svojstva spojnih elemenata izradenih od nehrdajucih €elika -- 2. dio: Matice (ISO 3506-2:2009;
EN 1SO 3506-2:2009)

HRN EN ISO 7040:2005 - Sesterokutna matica osigurana od odvijanja nemetalnim uloskom, oblik 1 -- Razred &vrstoée 5, 8 i 10 (ISO
7040:1997; EN 1SO 7040:1997)

HRN EN ISO 7042:2005 - Sesterokutna matica osigurana od odvijanja, oblik 2 -- Razred &vrstoée 5, 8, 10 i 12 (ISO 7042:1997; EN 1SO
7042:1997)

HRN EN ISO 7719:2005 - Sesterokutne matice s osiguranjem od odvijanja u cijelosti izradene od metala, tip 1 -- Razredi &vrstoée 5, 8 i
10 (ISO 7719:1997; EN ISO 7719:1997)
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HRN EN ISO 10511:2005 - Sesterokutna niska matica osigurana od odvijanja nemetalnim ulo$kom (nemetalni uloZak) (ISO
10511:1997; EN ISO 10511:1997)

HRN EN ISO 10512:2005 - Sesterokutna matica osigurana od odvijanja nemetalnim ulo§kom, oblik 1, fini metrigki navoj -- Razred
¢vrsto¢e materijala 6, 8 10 (ISO 10512:1997; EN 1SO 10512:1997)

HRN EN ISO 10513:2005 - Sesterokutna matica osigurana od odvijanja, tip 2, fini metri¢ki navoj -- Razred &vrstoée 8, 10 i 12 (ISO
10513:1997; EN ISO 10513:1997)

HRN EN ISO 15480:2005 - Samonarezni vijci sa Sesterokutnom prirubnom glavom (ISO 15480:1999; EN 1SO 15480:1999)

HRN EN ISO 15976:2005 - Oklopljene zakovice zatvorenog struka s prekidnim trnom i zaobljenom glavom -- St/St (ISO 15976:2002; EN
ISO 15976:2002)

HRN EN ISO 15979:2005 - Oklopljene zakovice Supljeg struka s prekidnim trnom i zaobljenom glavom -- St/St (ISO 15979:2002; EN
ISO 15979:2002)

HRN EN ISO 15980:2005 - Oklopliene zakovice Supljeg struka s prekidnim trnom i upustenom glavom -- St/St (ISO 15980:2002; EN
ISO 15980:2002)

HRN EN ISO 15983:2005 - Oklopljene zakovice Supljeg struka s prekidnim trnom i zaobljenom glavom -- A2/A2 (ISO 15983:2002; EN
ISO 15983:2002)

HRN EN ISO 15984:2005 - Oklopljene zakovice Supljeg struka s prekidnim trnom i upustenom glavom -- A2/A2 (ISO 15984:2002; EN
ISO 15984:2002)

Zavarivanje

HRN EN 13479:2007 - Dodatni i potro$ni materijali za zavarivanje -- Opéa norma za dodatne materijale i praSkove za zavarivanje
metalnih materijala taljenjem (EN 13479:2004)

HRN EN ISO 2560:2010 - Dodatni i potrodni materijali za zavarivanje -- Oblozene elektrode za ruéno elektroluéno zavarivanje
nelegiranih i sitnozrnatih €elika -- Razredba (ISO 2560:2009; EN ISO 2560:2009)

HRN EN ISO 14175:2008 - Dodatni i potro$ni materijali za zavarivanje -- Plinovi i plinske mjeSavine za zavarivanje taljenjem i srodne
postupke (ISO 14175:2008; EN ISO 14175:2008)

HRN EN 440:1997 - Dodatni materijali za zavarivanje -- Zice za elektroluéno zavarivanje metalnom taljivom elektrodom u zastitnoj
atmosferi plinova i metal zavara, namijenjeni za nelegirane i sitnozrnate Celike -- Razvrstavanje (EN 440:1994)

HRN EN 756:2004 - Dodatni i potroSni materijali za zavarivanje -- Kombinacije Zica i praSkova za zavarivanje pod praSkom nelegiranih i
sitnozrnih Celika -- Razredba (EN 756:2004)

HRN EN 757:1999 - Dodatni i potro$ni materijali -- Oblozene elektrode za REL zavarivanje ¢elika poviSene évrstoce -- Razredba (EN
757:1997)

HRN EN ISO 17632:2008 - Dodatni i potroSni materijali za zavarivanje -- Punjene Zice za elektrolu¢no zavarivanje sa zastitom plina i
bez zastite plina za nelegirane i sitnozrnate celike -- Razredba (ISO 17632:2004; EN ISO 17632:2008)

HRN EN 760:1999 - Dodatni i potro$ni materijali -- Praskovi za zavarivanje pod praskom -- Razredba (EN 760:1996)

HRN EN ISO 26304:2010 - Dodatni i potrosni materijali za zavarivanje -- Pune Zice, zZice punjene praskom i kombinacije Zica-prasak za
elektroluéno zavarivanje pod praskom celika poviSene ¢vrstoce -- Razredba (ISO 26304:2008+Cor 1:2009; EN ISO 26304:2009)

HRN EN 13918:2004 - Oprema za plinsko zavarivanje -- Regulatori s integriranim mjeradima protoka na bocama za zavarivanje,
rezanje i srodne postupke -- Razredba, specifikacija i ispitivanja (EN 13918:2003)

HRN EN ISO 14343:2010 - Dodatni i potrodni materijali za zavarivanje -- Zi¢ane elektrode, trakaste elektrode, Zice i $ipke za
elektroluéno zavarivanje nehrdajucih ¢elika i Celika otpornih na visoke temperature -- Razredba (ISO 14343:2009; EN ISO 14343:2009)

HRN EN ISO 16834:2008 - Dodatni i potro$ni materijali za zavarivanje -- Zi¢ane elektrode, Zice, Sipke i depoziti za elektroluéno
zavarivanje u zastiti plina za ¢elike poviSene ¢vrstoce -- Razredba (ISO 16834:2006; EN I1SO 16834:2007)

HRN EN ISO 17633:2008 - Dodatni i potroSni materijali za zavarivanje -- Punjene Zice i Sipke za elektroluéno zavarivanje sa zastitom
plina i bez zastite plina za nehrdajuce Celike i Celike otporne na visoke temperature -- Razredba (ISO 17633:2004; EN ISO 17633:2006)
HRN EN ISO 18276:2008 - Dodatni i potroSni materijali za zavarivanje -- Punjene Zice za elektroluéno zavarivanje sa zastitom plina i
bez zastite plina za celike poviSene &vrstoce -- Razredba (ISO 18276:2005; EN I1SO 18276:2006)

HRN EN 1600:1999 - Dodatni i potro$ni materijali -- ObloZene elektrode za REL zavarivanje nehrdajucih Celika i €elika otpornih na
poviSene temperature -- Razredba (EN 1600:1997)

HRN EN ISO 636:2008 - Dodatni i potro$ni materijali za zavarivanje -- Sipke, Zice i depoziti za TIG zavarivanje nelegiranih i sitnozrnatih
Celika -- Razredba (ISO 636:2004; EN 1SO 636:2008)

Vlaéni elementi visoke Evrstoce za nosive €elicne konstrukcije

nHRN EN 10138-3 - Celici za prednapinjanje -- 3. dio: Uzad (prEN 10138-3:2000)

HRN EN 10264-3:2003 - Celi¢na Zica i zi¢ani proizvodi -- Celiéna Zica za uzad -- 3. dio: Hladno vuéena i hladno oblikovana Zica od
nelegiranog Celika za visoka opterecenja (EN 10264-3:2002)

HRN EN 10264-4:2003 - Celiéna Zica i Zidani proizvodi -- Celi¢na Zica za uzad -- 4. dio: Zica od nehrdaju¢eg &elika (EN 10264-4:2002)
HRN EN 12385-1:2008 - Celi¢na uzad -- Sigurnost -- 1. dio: Op¢i zahtjevi (EN 12385-1:2002+A1:2008)

HRN EN 12385-10:2008 - Celi¢na uzad -- Sigurnost -- 10. dio: Spiralna uZad za opéu primjenu (EN 12385-10:2003+A1:2008)

HRN EN 13411-4:2008 - ZavrSetci Celicnih uzadi -- Sigurnost -- 4. dio: Metalni i plasti¢ni zaliveni zavrSeci (EN 13411-4:2002+A1:2008)«

Konstrukcijski lezajevi za nosive €eli€éne konstrukcije

HRN EN 1337-2:2004 - Konstrukcijski lezajevi -- 2. dio: Klizni elementi (EN 1337-2:2004)

HRN EN 1337-3:2005 - Konstrukcijski lezajevi -- 3. dio: Elastomerni lezajevi (EN 1337-3:2005)

HRN EN 1337-4:2004/Ispr.1:2008 - Konstrukcijski lezajevi -- 4. dio: Valjkasti lezajevi (EN 1337-4:2004/AC:2007)

HRN EN 1337-4:2004 - Konstrukcijski lezajevi — 4. dio: Valjkasti leZzajevi (EN 1337-4:2004)

HRN EN 1337-5:2005 - Konstrukcijski lezajevi — 5. dio: Loncasti lezajevi (EN 1337-5:2005)

HRN EN 1337-6:2004 - Konstrukcijski lezajevi — 6. dio: Zakretni lezajevi (EN 1337-6:2004)

HRN EN 1337-7:2004 - Konstrukcijski lezajevi — 7. dio: Sferni i valjkasti PTFE lezajevi (EN 1337-7:2004)

HRN EN 1337-8:2008 - Konstrukcijski lezajevi — 8. dio: Lezajevi s vodilicama i uredajima za spreavanje pomaka (EN 1337-8:2007)«

Predgotovljeni elementi
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HRN EN 1090-1:2009 - Izvedba celi¢nih i aluminijskih konstrukcija — 1. dio: Zahtjevi za ocjenjivanje sukladnosti konstrukcijskih
komponenata (EN 1090-1:2009)

Kontrola, izrada i montaza

HRN EN 1090-1:2009 - Izvedba celi¢nih i aluminijskih konstrukcija -- 1. dio: Zahtjevi za ocjenjivanje sukladnosti konstrukcijskih
komponenata (EN 1090-1:2009)

HRN EN 1090-2:2008 - Izvedba €eli¢énih i aluminijskih konstrukcija -- 2. dio: Tehnicki zahtjevi za €eliéne konstrukcije (EN 1090-2:2008)
Tehnicki propisi za odrzavanje ¢eli¢nih konstrukcija za vrijeme eksploatacije, SL 6/65

Tehnicki propisi za pregled i ispitivanja nosivih ¢eli¢nih konstrukcija, SL 6/65.

HRN EN ISO 9013:2003 - Toplinsko rezanje -- Razredba rezova -- Geometrijska specifikacija proizvoda i dozvoljena odstupanja
kakvoce (ISO 9013:2002; EN ISO 9013:2002)

HRN EN ISO 9013:2003/A1:2008 - Toplinsko rezanje -- Razredba rezova -- Geometrijska specifikacija proizvoda i dozvoljena
odstupanja kakvoce (EN ISO 9013:2002/A1:2003)

nHRN EN ISO 286-2 - Geometrical product specifications (GPS) -- ISO code system for tolerances on linear sizes -- Part 2: Tables of
standard tolerance grades and limit deviations for holes and shafts (ISO/FDIS 286-2:2010; FprEN ISO 286-2)

HRI CEN/TR 10347:2008 - Uputa za oblikovanje konstrukcijskih ¢elika u proizvodnji (CEN/TR 10347:2006)

HRN EN 287-1/AC:2007 - Provjera osposobljenosti zavarivaga -- Zavarivanje taljenjem -- 1. dio: Celici (EN 287-1:2004/AC:2004)

HRN EN 287-1:2004 - Provjera osposobljenosti zavarivaga -- Zavarivanje taljenjem -- 1. dio: Celici (EN 287-1:2004)

HRN EN 287-1:2004/A2:2008 - Provjera osposobljenosti zavarivaéa -- Zavarivanje taljenjem -- 1. dio: Celici (EN 287-1:2004/A2:2006)
HRN EN 1011-1:2009 - Zavarivanje -- Preporuke za zavarivanje metalnih materijala -- 1. dio: Opc¢e smijernice za elektrolu¢no
zavarivanje (EN 1011-1:2009)

HRN EN 1011-2:2002 - Zavarivanje -- Preporuke za zavarivanje metalnih materijala -- 2. dio: Elektroluéno zavarivanje feritnih ¢elika (EN
1011-2:2001)

HRN EN 1011-2:2002/A1:2008 - Zavarivanje -- Preporuke za zavarivanje metalnih materijala -- 2. dio: Elektroluéno zavarivanje feritnih
Celika (EN 1011-2:2001/A1:2003)

HRN EN 1011-3:2001 - Zavarivanje -- Preporuke za zavarivanje metalnih materijala -- 3. dio: Elektrolu€no zavarivanje nehrdajucih
Celika (EN 1011-3:2000)

HRN EN 1011-3:2001/A1:2008 - Zavarivanje -- Preporuke za zavarivanje metalnih materijala -- 3. dio: Elektrolu¢no zavarivanje
nehrdajucih celika (EN 1011-3:2000/A1:2003)

HRN EN 1418:1999 - Zavarivacko osoblje -- Provjera osposobljenosti rukovatelja za elektroluéno zavarivanje i elektrootporno
zavarivanje pri potpuno mehaniziranom i automatiziranom zavarivanju metalnih materijala (EN 1418:1997)

HRN EN ISO 3834-1:2007 - Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 1. dio: Kriteriji za izbor odgovarajuce razine
zahtjeva za kvalitetu (ISO 3834-1:2005; EN 1SO 3834-1:2005)

HRN EN ISO 3834-2:2007 - Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 2. dio: Sveobuhvatni zahtjevi za kvalitetu
(ISO 3834-2:2005; EN 1SO 3834-2:2005)

HRN EN ISO 3834-3:2007 - Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 3. dio: Standardni zahtjevi za kvalitetu (ISO
3834-3:2005; EN ISO 3834-3:2005)

HRN EN ISO 3834-4:2007 - Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 4. dio: Osnovni zahtjevi za kvalitetu (ISO
3834-4:2005; EN ISO 3834-4:2005)

HRN EN ISO 3834-5:2007 - Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 5. dio: Dokumenti kojih se treba pridrzavati
za trazenje uskladivanja prema zahtjevima za kvalitetu prema 1SO 3834-2, ISO 3834-3 ili ISO 3834-4 (ISO 3834-5:2005; EN ISO 3834-
5:2005)

HRN EN ISO 3834-5:2007/Ispr.1:2008 - Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 5. dio: Dokumenti kojih se
treba pridrzavati za trazenje uskladivanja prema zahtjevima za kvalitetu prema I1SO 3834-2, ISO 3834-3 ili ISO 3834-4 (ISO 3834-
5:2005/Cor 1:2007; EN ISO 3834-5:2005/AC:2008)

HRN EN ISO 4063:2010 - Zavarivanje i srodni postupci -- Nomenklatura postupaka i referentni brojevi (ISO 4063:2009; EN 1SO
4063:2009)

HRN EN ISO 5817:2008 - Zavarivanje -- Zavareni spojevi nastali taljenjem u Celiku, niklu, titanu i njihovim legurama (osim zavarivanja
elektronskim snopom i laserom) -- Razine kvalitete s obzirom na nepravilnosti (ISO 5817:2003+Cor 1:2006; EN 1SO 5817:2007)

HRN EN ISO 9692-1:2004 - Zavarivanje i srodni postupci -- Preporuke za pripremu spoja -- 1. dio: Ru¢no elektrolu¢no zavarivanje, MIG/
MAG zavarivanje, plinsko zavarivanje, TIG zavarivanje i zavarivanje elektronskim snopom (ISO 9692-1:2003; EN ISO 9692-1:2003)
HRN EN ISO 9692-2:1999 - Zavarivanje i srodni procesi -- Priprema spoja -- 2. dio: Zavarivanje ¢elika pod praskom (ISO 9692-2:1998;
EN ISO 9692-2:1998 + Ispravak:1999)

HRN EN ISO 13916:1999 - Zavarivanje -- Upute za mjerenje temperature predgrijavanja, meduslojne temperature i odrZzavanje
temperature predgrijavanja (ISO 13916:1996; EN ISO 13916:1996)

HRN EN ISO 14373:2008 - Elektrootporno zavarivanje -- Postupak za toc¢kasto zavarivanje niskougljicnih ¢elika s prevlakom i bez
previake (ISO 14373:2006; EN ISO 14373:2007)

HRN EN ISO 14554-1:2001 - Zahtjevi za kakvo¢u zavarivanja -- Elektrootporno zavarivanje metalnih materijala -- 1. dio: Sveobuhvatni
zahtjevi za kakvocéu (1ISO 14554-1:2000; EN ISO 14554-1:2000)

HRN EN ISO 14554-2:2001 - Zahtjevi za kakvocu zavarivanja -- Elektrootporno zavarivanje metalnih materijala -- 2. dio: Osnovni
zahtjevi za kakvoéu (ISO 14554-2:2000; EN ISO 14554-2:2000)

HRN EN ISO 14555:2008 - Zavarivanje -- Elektrolu¢no zavarivanje svornjaka za metalne materijale (ISO 14555:2006; EN 1SO
14555:2006)

HRN EN ISO 14731:2008 - Koordinacija zavarivanja -- Zadaci i odgovornosti (ISO 14731:2006; EN 1SO 14731:2006)

HRN EN ISO 15609-1:2008 - Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Specifikacija postupka
zavarivanja -- 1. dio: Elektrolu¢no zavarivanje (ISO 15609-1:2004; EN ISO 15609-1:2004)

HRN EN ISO 15609-4:2010 - Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Specifikacija postupka
zavarivanja -- 4. dio: Zavarivanje laserom (ISO 15609-4:2009; EN ISO 15609-4:2009)

HRN EN ISO 15609-5:2007 - Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Specifikacija postupka
zavarivanja -- 5. dio: Elektrootporno zavarivanje (ISO 15609-5:2004; EN ISO 15609-5:2004)

HRN EN ISO 15610:2004 - Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Kvalifikacija na osnovi ispitanih
dodatnih i potro$nih materijala za zavarivanje (ISO 15610:2003; EN ISO 15610:2003)
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HRN EN ISO 15611:2004 - Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Kvalifikacija na osnovi prethodnog
zavarivackog iskustva (ISO 15611:2003; EN I1SO 15611:2003)

HRN EN ISO 15612:2004 - Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Kvalifikacija prihvacenjem
normiranoga zavarivackog postupka (ISO 15612:2004; EN ISO 15612:2004)

HRN EN ISO 15613:2008 - Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Kvalifikacija pri pokusnome
zavarivanju (ISO 15613:2004; EN ISO 15613:2004)

HRN EN ISO 15614-1:2007 - Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Ispitivanje postupka zavarivanja
-- 1. dio: Elektrolu¢no i plinsko zavarivanje ¢elika te elektrolu¢no zavarivanje nikla i legura nikla (ISO 15614-1:2004; EN ISO 15614-
1:2004)

HRN EN ISO 15614-1:2007/A1:2008 - Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Ispitivanje postupka
zavarivanja -- 1. dio: Elektrolu¢no i plinsko zavarivanje celika te elektroluéno zavarivanje nikla i legura nikla -- Amandman 1 (ISO
15614-1:2004/Amd 1:2008; EN ISO 15614-1:2004/A1:2008)

HRN EN ISO 15614-11:2003 - Specifikacija i odobravanje postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Ispitivanje postupka
zavarivanja -- 11. dio: Zavarivanje elektronskim snopom i laserom (ISO 15614-11:2002; EN ISO 15614-11:2002)

HRN EN ISO 15614-13:2007 - Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Ispitivanje postupka
zavarivanja -- 13. dio: Elektrootporno suceljeno zavarivanje i zavarivanje iskrenjem (ISO 15614-13:2005; EN ISO 15614-13:2005)

HRN EN ISO 15620:2002 - Zavarivanje -- Zavarivanje metalnih materijala trenjem (ISO 15620:2000; EN ISO 15620:2000)

HRN EN ISO 16432:2008 - Elektrootporno zavarivanje -- Postupak za bradavi¢asto zavarivanje niskougljicnih ¢elika s prevlakom i bez
prevlake uporabom reljefnih bradavica (ISO 16432:2006; EN ISO 16432:2007)

HRN EN ISO 16433:2008 - Elektrootporno zavarivanje -- Postupak za Savno zavarivanje niskougljicnih Celika s prevlakom i bez
prevlake (ISO 16433:2006; EN 1ISO 16433:2007)

HRI CEN ISO/TR 3834-6:2008 - Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 6. dio: Smjernice za primjenu norme
ISO 3834 (ISO/TR 3834-6:2007; CEN ISO/TR 3834-6:2007)

HRN EN 473:2008 - Nerazorno ispitivanje -- Kvalifikacija i potvrdivanje NDT-osoblja -- Opéa nacela (EN 473:2008)

HRN EN 571-1:2002 - Nerazorno ispitivanje -- Ispitivanje penetrantima -- 1. dio: Opc¢a nacela (EN 571-1:1997)

HRN EN 970:2000 - Nerazorno ispitivanje zavara nastalih taljenjem -- Vizualno ispitivanje (EN 970:1997)

HRN EN ISO 17638:2010 - Nerazorno ispitivanje zavara -- Ispitivanje magnetnim ¢esticama (ISO 17638:2003; EN ISO 17638:2009)
HRN EN 1435:2000/A1:2003 - Nerazorno ispitivanje zavara -- Radiografsko ispitivanje zavarenih spojeva (EN 1435:1997/A1:2002)
HRN EN 1435:2000/A2:2008 - Nerazorno ispitivanje zavara -- Radiografsko ispitivanje zavarenih spojeva (EN 1435:1997/A2:2003)
HRN EN 1435:2000 - Nerazorno ispitivanje zavara -- Radiografsko ispitivanje zavarenih spojeva (EN 1435:1997)

HRN EN ISO 23279:2010 - Nerazorno ispitivanje zavara -- Ultrazvuéno ispitivanje -- Karakterizacija indikacija u zavarima (ISO
23279:2010; EN 1SO 23279:2010)

HRN EN 1714:2000/A1:2003 - Nerazorno ispitivanje zavara -- Ispitivanje zavarenih spojeva ultrazvukom (EN 1714:1997/A1:2002)

HRN EN 1714:2000/A2:2008 - Nerazorno ispitivanje zavara -- Ispitivanje zavarenih spojeva ultrazvukom (EN 1714:1997/A2:2003)

HRN EN 1714:2000 - Nerazorno ispitivanje zavara -- Ispitivanje zavarenih spojeva ultrazvukom (EN 1714:1997)

HRN EN 10160:2001 - Ultrazvucno ispitivanje plosnatih ¢eliénih proizvoda s debljinom jednakom ili ve¢om od 6 mm (tehnika odjeka)
(EN 10160:1999)

HRN EN ISO 17635:2010 - Nerazorno ispitivanje zavara -- Opc¢a pravila za metalne materijale (ISO 17635:2010; EN ISO 17635:2010)
HRN EN ISO 6507-1:2008 - Metalni materijali -- Ispitivanje tvrdo¢e prema Vickersu -- 1. dio: Ispitna metoda (ISO 6507-1:2005; EN ISO
6507-1:2005)

HRN EN ISO 6507-2:2008 - Metalni materijali -- Ispitivanje tvrdoce prema Vickersu -- 2. dio: Provjeravanje i umjeravanje ispitnih uredaja
(ISO 6507-2:2005; EN ISO 6507-2:2005)

HRN EN ISO 6507-3:2008 - Metalni materijali -- Ispitivanje tvrdo¢e prema Vickersu -- 3. dio: Umjeravanje etalonskih plocica (ISO 6507-
3:2005; EN ISO 6507-3:2005)

HRN EN ISO 6507-4:2008 - Metalni materijali -- Ispitivanje tvrdo¢e prema Vickersu -- 4. dio: Tablice vrijednosti tvrdo¢a (ISO 6507-
4:2005; EN I1SO 6507-4:2005)

HRN EN ISO 9018:2004 - Razorno ispitivanje zavara metalnih materijala -- Vlaéno ispitivanje kriznih i preklopnih spojeva (ISO
9018:2003; EN 1SO 9018:2003)

HRN EN ISO 10447:2008 - Elektrootporno zavarivanje -- Ispitivanje elektrootporno zavarenih tockastih i bradavi€astih zavara ljustenjem
i razdvajanjem klinom (ISO 10447:2006; EN 1ISO 10447:2007)

HRN EN 1337-11:2002 - Konstrukcijski leZajevi -- 11. dio: Prijevoz, skladistenje i ugradnja (EN 1337-11:1997)

ropHRN ISO 4463-1 - Measurement methods for building -- Setting-out and measurement -- Part 1: Planning and organization,
measuring procedures, acceptance criteria (ISO 4463-1:1989)

rpHRN ISO 7976-1 - Tolerances for building -- Methods of measurement of buildings and building products -- Part 1: Methods and
instruments (ISO 7976-1:1989)

rpHRN ISO 7976-2 - Tolerances for building -- Methods of measurement of buildings and building products -- Part 2: Position of
measuring points (ISO 7976-2:1989)

HRN ISO 17123-1:2004 - Optika i opticki instrumenti -- Terenski postupci za ispitivanje geodetskih instrumenata i instrumenata izmjere -
- 1. dio: Teorija (ISO 17123-1:2002)

HRN ISO 17123-2:2004 - Optika i opticki instrumenti -- Terenski postupci za ispitivanje geodetskih instrumenata i instrumenata izmjere -
- 2. dio: Niveliri (ISO 17123-2:2001)

HRN ISO 17123-3:2004 - Optika i opticki instrumenti -- Terenski postupci za ispitivanje geodetskih instrumenata i instrumenata izmjere -
- 3. dio: Teodoliti (ISO 17123-3:2001)

HRN ISO 17123-4:2004 - Optika i opticki instrumenti -- Terenski postupci za ispitivanje geodetskih instrumenata i instrumenata izmjere -
- 4. dio: Elektroopticki daljinomjeri (EDM instrumenti) (ISO 17123-4:2001)

HRN ISO 17123-6:2004 - Optika i opticki instrumenti -- Terenski postupci za ispitivanje geodetskih instrumenata i instrumenata izmjere -
- 6. dio: Rotirajuci laseri (ISO 17123-6:2003)

Antikorozivna za$tita

HRN EN 14616:2008 - Toplinsko nastrcavanje -- Preporuke za toplinsko nastrcavanje (EN 14616:2004)

HRN EN 15311:2008 - Toplinsko nasStrcavanje -- Sastavnice s toplinski nastrcanim prevlakama -- Tehnicki uvjeti isporuke (EN
15311:2007)
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HRN EN ISO 1461:2010 - Vruce pocinCane previlake na zeljeznim i Celi¢nim predmetima -- Specifikacije i ispitne metode (ISO
1461:2009; EN 1SO 1461:2009)

HRN EN ISO 2063:2007 - Toplinsko nastrcavanje -- Metalne i druge anorganske prevlake -- Cink, aluminij i njihove legure (ISO
2063:2005; EN ISO 2063:2005)

HRN EN ISO 2808:2008 - Boje i lakovi -- Odredivanje debljine filma (ISO 2808:2007; EN ISO 2808:2007)

HRN EN ISO 8501-1:2007 - Priprema Celi¢nih podloga prije nano$enja boja i srodnih proizvoda -- Vizuelna procjena Cisto¢e povrsine --
1. dio: Stupnjevi hrdanja i stupnjevi pripreme nezasti¢enih celi¢nih povrsina i ¢eli¢nih povrSina nakon potpunog uklanjanja prethodnih
prevlaka (ISO 8501-1:2007; EN 1SO 8501-1:2007)

HRN EN ISO 8501-2:2006 - Priprema Celi¢nih podloga prije nano$enja boja i srodnih proizvoda -- Vizualna procjena Cistoce povrsine --
2. dio: Stupnjevi pripreme prethodno zasti¢enih ¢eliénih povrSina nakon mjestimi¢nog uklanjanja prethodnih prevlaka (ISO 8501-2:1994;
EN ISO 8501-2:2001)

HRN EN ISO 8503-1:1999 - Priprema Celi¢nih podloga prije nanoSenja boja i srodnih proizvoda -- Svojstva hrapavosti povrsina €eli¢nih
podloga CiS¢enih mlazom abraziva -- 1. dio: Specifikacije i definicije ISO komparatora profila povrSine za procjenu povrsina €iS¢enih
mlazom abraziva (ISO 8503-1:1988; EN ISO 8503-1:1995)

HRN EN ISO 8503-2:1999 - Priprema celi¢nih podloga prije nano$enja boja i srodnih proizvoda -- Svojstva hrapavosti povrsina ¢eli¢nih
podloga ¢iSc¢enih mlazom abraziva -- 2. dio: Metoda stupnjevanja profila povrSine Celika CiS¢enog mlazom abraziva -- Postupak s
komparatorom (ISO 8503-2:1988; EN ISO 8503-2:1995)

HRN EN ISO 12944-1:1999 - Boje i lakovi -- Zastita od korozije Celi¢nih konstrukcija zastitnim sustavom boja -- 1. dio: Op¢i uvod (ISO
12944-1:1998; EN ISO 12944-1:1998)

HRN EN ISO 12944-2:1999 - Boje i lakovi -- Zastita od korozije €eli¢nih konstrukcija zastitnim sustavom boja -- 2. dio: Razredba okoli$a
(ISO 12944-2:1998; EN ISO 12944-2:1998)

HRN EN ISO 12944-3:1999 - Boje i lakovi -- Zastita od korozije Gelicnih konstrukcija zastitnim sustavom boja -- 3. dio: Razmatranje
oblikovanja (ISO 12944-3:1998; EN ISO 12944-3:1998)

HRN EN ISO 12944-4:1999 - Boje i lakovi -- Zastita od korozije Celi¢nih konstrukcija zastitnim sustavom boja -- 4. dio: Vrste povrSina i
priprema povrsina (ISO 12944-4:1998; EN ISO 12944-4:1998)

HRN EN ISO 12944-5:2008 - Boje i lakovi -- Zastita od korozije ¢eli¢nih konstrukcija zastitnim sustavima boja -- 5. dio: Zastitni sustavi
boja (ISO 12944-5:2007; EN ISO 12944-5:2007)

HRN EN ISO 12944-6:1999 - Boje i lakovi -- Zastita od korozije Celicnih konstrukcija zastitnim sustavom boja -- 6. dio: Metode
laboratorijskih ispitivanja svojstava (ISO 12944-6:1998; EN ISO 12944-6:1998)

HRN EN ISO 12944-7:1999 - Boje i lakovi -- Zastita od korozije Celi¢nih konstrukcija zastitnim sustavom boja -- 7. dio: Izvodenje i
nadzor radova bojenja (ISO 12944-7:1998; EN ISO 12944-7:1998)

HRN EN ISO 12944-8:1999 - Boje i lakovi -- Zastita od korozije Celicnih konstrukcija zastitnim sustavom boja -- 8. dio: Razvoj
specifikacija za nove radove i odrzavanje (ISO 12944-8:1998; EN ISO 12944-8:1998)

HRN EN ISO 14713-1:2010 - Cinkove prevlake -- Smjernice i preporuke za zastitu od korozije konstrukcija iz Zeljeznog lijeva i Celika --
1. dio: Opc¢a nacela projektiranja i korozijske otpornosti (ISO 14713-1:2009; EN ISO 14713-1:2009)

HRN EN ISO 14713-2:2010 - Cinkove prevlake -- Smjernice i preporuke za zastitu od korozije konstrukcija iz Zeljeznog lijeva i Celika --
2. dio: Vruce pocin¢avanje (ISO 14713-2:2009; EN ISO 14713-2:2009)

HRN EN ISO 14713-3:2010 - Cinkove prevlake -- Smjernice i preporuke za zastitu od korozije konstrukcija iz Zeljeznog lijeva i Celika --
3. dio: Serardiziranje (ISO 14713-3:2009; EN ISO 14713-3:2009+AC:2010)

HRN ISO 19840:2007 - Boje i lakovi -- Zastita €eli¢nih konstrukcija od korozije sustavima zastitne boje -- Mjerenje i kriteriji prihvaéanja
za debljinu suhih filmova na hrapavim povrSinama (ISO 19840:2004)

HRN EN ISO 8501-3:2008 - Priprema Celi¢nih podloga prije nano$enja boja i srodnih proizvoda -- Vizualna procjena Cisto¢e povrsine --
3. dio: Stupnjevi pripreme zavarenih spojeva, rubova i drugih povrsina s povrsinskim nepravilnostima (ISO 8501-3:2006; EN 1SO 8501-
3:2007)«

Ostalo

HRN EN 508-1:2008 - Krovopokrivacki proizvodi od lima -- Specifikacija za samonosive proizvode od ¢elicnog, aluminijskog ili
nehrdajuéeg &eliénog lima - 1. dio: Celik (EN 508-1:2008)

HRN EN 508-3:2008 - Krovopokrivacki proizvodi od lima -- Specifikacija za samonosive proizvode od celicnog, aluminijskog ili
nehrdajuceg celicnog lima -- 3. dio: Nehrdajuci ¢elik (EN 508-3:2008)

rpHRN ISO 2859-5 - Sampling procedures for inspection by attributes -- Part 5: System of sequential sampling plans indexed by
acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection (ISO 2859-5:2005)

Projektant:

Gordana Vujnovi¢, dipl.ing.grad.
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PROJEKTIRANI VIUJEK UPORABE GRADEVINE
| UVJETI ZA NJEZINO ODRZAVANJE

PROJEKTIRANI VIJEK GRADEVINE | NOSIVE KONSTRUKCIJE

U skladu sa Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije i prema kriterijima koje daje
HRN EN1990:2011 uporabni vijek predmetne nosive konstrukcije voznog okna dizala sa
nadstreSnisom je minimalno 50 godina. Svi elementi staticke kontrole provedeni su prema
tom uvjetu.

UVJETI ZA ODRZAVANJE NOSIVE KONSTRUKCIJE

Postupci odrzavanja moraju biti takvi da se osiguraju svojstva nosive Celicne konstrukcije u
skladu sa usvojenim postavkama u projektu. Svi postupci dokazivanja kvalitete u toku
izvedbe Celicne konstrukcije moraju biti prema zahtjevima niza HRN EN 1090:2009.
Odrzavanje svojstava nosive konstrukcije u periodu koriStenje obavlja se utvrdivenjem
stanja putem pregleda konstrukcije.

Nakon tehnickog pregleda gradevine i izdavanjem uporabne dozvole investitor ili korisnik
mora arhivirati svu tehniCku projektnu i tehnoloSsku dokumentaciju i dokaze kvalitete
materijala i postupaka te dnevnike pracenja izvedbe. Radi evidencije svih aktivnosti kod
pregleda ili radova odrzavanja investitor ili korisnik mora otvoriti servisnu knjigu. Za
obavljanje pregleda potrebno je izraditi struCnu uputu za koriStenje i odrzavanje nosive
konstrukcije.

Za ovu vrstu konstrukcije predvideni su sljedeci pregledi:
OSNOVNI PREGLED

Obavlja se jednom godiSnje i prema uputi utvrduje se stanje elemenata konstrucije i
zapazanja se upisuju u servisnu knjigu.

GLAVNI PREGLED

Za ovu vrstu gradevine glavni pregled se obavlja svakih 10 godina. Stru¢ni pregled se
obavlja od struke za Celiénu konstrukciju i antikorozivnu za$titu. Po potrebi se izvode i
kontrolna ispitivanja stanja nevidljivin dijelova. Nakon provedenog pregleda izraduje se
izvijeS€e za zaklju€kom da li su potrebni radovi na popravku ili sanaciji. Projekt sanacije
mora biti izraden od ovlastenog projektanta i radovi sanacije moraju biti provedeni
sukladno projektu sanacije uz sve dokaze kvalitete. Nakon zavrSetka radove sanacije i
provedenog zavrsnog pregleda nosiva konstrukcija se moze dalje upotrebljavati.
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IZVANREDNI PREGLED

Ukoliko se dogode izvanredna djelovanja na konstrukciju (veliki snijeg, jak olujni vjetar, jak
potres ili neka havarija) potrebno je provesti pregled konstrukcije i utvrditi eventualna
ostecenja. Temeljem nalaza provode se hitne mjere osiguranja konstrukcije i pristupa se
sanaciji ili uklanjanju.

POSEBNI PREGLEDI

Posebni pregledi obavljaju se u sluCaju prenamjene gradevine, rekonstrukcije ili

konstruktivnih zahvata. Svrha pregleda je utvrdivanje stanja konstrukcije i prikupljanje
podataka za predvideni zahvat (uvid u projektnu arhiviranu dokumentaciju).

U Zagrebu, svibanj 2018.

Projektant:

Gordana Vujnovi¢, dipl.ing.grad.

HRVATSKA foVvoRA | »zt \i‘%ﬁﬁ J.i

Gordar
dipl, ing, gr 6
Ovlaiteni i zemr{ radevi na!stva
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INVESTITOR: NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA "DR. IVAN BARBOT"
Jelengradska 1, 44317 POPOVACA

GRADEVINA: IZGRADNJA DIZALA ZA OSOBE SMANJENE
POKRETLJIVOSTI

MJESTO GRADNJE: Jelengradska 1, 44317 POPOVACA

k.€.br. 1160; k.o. Popovaca

PRILOG: C/ STATICKI PRORACUN

BROJ PROJEKTA: 910/18

PROJEKTANT: GORDANA VUJNOVIG, dipl.ing.grad.

ovlasteni inzenjer gradevinarstva

SADRZAJ:

CN.
C/2.
C/3.
C/4.
C/5.

Cl6.
CI7.
C/8.

NASLOV | SADRZAJ PRILOGA

DISPOZICIJA KONSTRUKCIJE

ANALIZA DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJU

KONTROLA POKROVA NADSTRESNICE

PRORACUNSKI MODEL CELICNE KONSTRUKCIJE VOZNOG OKNA
DIZALA SA NADSTRESNICOM

PRORACUNSKI MODEL JAME VOZNOG OKNA DIZALA
PRORACUN PRODORA U POSTOJECEM ZIDU OD OPEKE

AB PLOCA PJESACKOG PRILAZA DIZALU
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IMADX - ING | Mestmor | NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA "DR. IVAN BARBOT" Popovata, Jelengradska 1
BIRO ZAKONSTRUKCIJE | GRABEVINA | |ZGRADNJA DIZALA ZA OSOBE SMANJENE POKRETLJIVOSTI
ZAGREB, |.Sibla 9
LOKACLJA 44317 POPOVACA, Jelengradska 1; k.&.br. 1160, k.o. Popovaca
SADRZAJ MJERILO:
NACRTA DISPOZICIJA KONSTRUKCIJE - PRESJEK A-A :
™
| +8.64
[#7.65
+152,08 - keramnicke plocice
R - Zbuka
N - baévasti svod
_ o - Zbuka
T N ¢ B g g
A
o
&
g SHS120x5 - Celi¢ni reprasti lim 3/6rhm
© - &eligni okvir _|+3.73
+148,16
CHS33.7x3.2 I _
— im - keramnicke plocice
na - Zbuka
SHS60x4 Q - koritasti svod
_+1’19 Qe - Zbuka
+145,62 == ©
puni lexan 10 mm - - (::elign? rebrasti lim 8/6rhm
&eliéni okvir - - &eli€ni okvir |#0,00
104 116 . +14443
+142,00 ATt i B3]
|-1.43 S - — N ke ploci
L ETE < | = ) ig[le:(r:nlc e plogice
2,18 linfja terend Fi o ol s e - koritasti svod
+142,25 SOt SO O O a - Zbuka
EUEN NINES
AB plo¢a 12cm - 293 === ™l e
nabijeni $ljunak zbijenosti 30 MN/m? 63cm - o
N[+141,50
NEEDZ 4,22
+142,50 A\
kota terena AB ploca 30cm - +140,21
HI - bentonitna - /8
podlozni beton 8cm -
nabijeni Sljunak zbijenosti 50 MN/m? 35cm -
geotekstil 0,1 cm -
posteljica zbijenosti 30 MN/m? -
|33
kota terena N +141,70
T.D.: DATUM: PROJEKTANT: RAZRADA: BROJ PRILOGA: LIST:
910/18 05.2018. GORDANA VUJINOVIC, d.ig. Ci2. 6




IMADX - ING | Mestmor | NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA "DR. IVAN BARBOT" Popovata, Jelengradska 1
BIRO ZAKONSTRUKCIJE | GRABEVINA | |ZGRADNJA DIZALA ZA OSOBE SMANJENE POKRETLJIVOSTI
ZAGREB, |.Sibla 9
LOKACLJA 44317 POPOVACA, Jelengradska 1; k.&.br. 1160, k.o0. Popovaca
SADRZAJ MJERILO:
NACRTA | DISPOZICIJA KONSTRUKCIJE - PRESJEK C-C :
g |
+143,00 -1,93
—% —‘ gudreet et (NH250 kota terena na ulazu
u dizalo
B /AB ;)I(;éé; 1;0;71; ’
nabijeni $ljunak zbijenosti 30 MN/m? 63cm -
T.D.: DATUM: PROJEKTANT: RAZRADA: BROJ PRILOGA: LIST:
910/18 05.2018. GORDANA VUINOVIC, d.i.g. cl2. 7




"MAX-ING" d.o.o.
BIRO ZA KONSTRUKCIJE

ZAGREB

C/3. ANALIZA DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJU

[C/3.1. STALNI TERET

T.D. 910/18
PRILOG: C/3.
LIST 1 OD 5

lokacija Popovaca

- vlastita tezina konstrukcije - za proracun na statickom programu
- zadaje se po elementima proracunskih modela, prema obujamskim teZinama materijala

i dimenzijama elemenata konstrukcije
- obujamska teZina za elemente:

- beton
- Celik

- pokrov voznog okna dizala (panel)

- obloga voznog okna dizala (panel)

- pokrov strehe - polikarbonatna ploca
- pod prilaza dizalu - rebrasti lim

- pritisak tla
- kut trenja tla
- minimalni kut

- zapreminska tezina tla

[C/3.2. SNIJEG

snijezno podrucje
nadmorska visina

shijeg na tlu kod 100 mnm

25,0 kN/m3
78,5 kN/m3

0,30 kN/m2
0,30 kN/m2
0,15 kN/m2
0,50 kN/m2

30,00 ° Vo=
21,4 °
20,00 kN/m3

| ... prema HRN EN 1991-1-3:2012/NA

3 kontinentalna Hrvatska

Popovaca

faktor uvec¢anja obzirom na nadmorsku visinu

shijeg na tlu za lokaciju
zapreminska teZina snijega
nagib krova voznog okna dizala i strehe

shijeg na krovu voznog okna dizala:
nagib krova postojeée zgrade

sk =
y:

visina od krova voznog okna do post. krove =

Sirina post. krova

Sirina krova voznog okna
koeficijenti za krov voznog okna dizala

shijeg na krovu - vozno okno dizala

snijeg na nadstresnici:
visina od strehe do krova voznog okna
Sirina krova voznog okna

Sirina strehe
koeficijenti za strehu

koeficijent za nadstreSnicu
shijeg na nadstre3nici:

b2=
ps=
pw=
Hw=
p2=
Is=
skr=

b1=
b2=
ps=
Hw=
Hw=
u2=
pl1=
skr=

130 mnm
1,00 kN/m2
1,1

1,08 kN/m2

2,00 kN/m3
0,0°

41,7 °

1,16 m

6,25 m

3,75 m

0,24

4,31 ... (b1+b2)/2h
2,16 ... yh/sk

2,40 ... us+tuw

1,4

mjerodavno

232 <5m (5 m<lIs<15m)
2,58 kN/m2  na cijelom krovu

6,50 m

3,75 m

220 m

0,00

0,46 ... (b1+b2)/2h
12,09 ... yh/sk

0,46 ... us+tuw
0,80

0,86 kN/m2

nije mjerodavno



"MAX-ING" d.o.o. T.D. 910/18

BIRO ZA KONSTRUKCIJE PRILOG: C/3.
ZAGREB LIST 2 OD 5

[C/3.3. OPTERECENJE OD DIZALA [

prema podacima iz projekta dizala:

- tezina kabine Gk= 16,5 kN
- nosivost dizala = 16,0 kN
- razmak papuca na vodilicama: 2800 mm

OPTERECENJA NA DNO VOZNOG OKNA

Vozno okno 2350

RS L~

) [ A

(

1475
B
a

o A\AZA o

| zo
‘ N
|
|

5
vl
[@N]

Vozno okno 2950

1475
E@x
=

415 M.k. 1750 185

L— | 1 1 1 —

) i | T O,

R7 <
Optereaenja na dnu voznog okna
R1 133 kN
R2 102 kN
R3 62 kN
R4 48 kN
RS * prikazana u kN
R6 * gradevinskom i kN
R7 * arhitektonskom kN
RS * projektu KN

R1 - R2 - R3 - R4 = dinamiéka opterea=nja (nikad ne djeluju istovremeno)
(*) R5 - R6 - R7 - R8 = statieka optereaenja

OPTERECENJA NA VODILICAMA

MAKSIMALNE SILE NA MJESTU PRIHVATA VODILICA
Opterecenja | Iznos (kN)
- P top 2.95
o 1 b S top 375
P top T top T top 8.68
- P top-1 5.21
tog—ﬂ ¢ S top—1 6.05
P top—1 [T top—1 T top-1 7.08
—— P rest 6.92
S
regt@ S rest 2.45
Porest T rest]| T rest 3.75




"MAX-ING" d.o.o. T.D. 910/18

BIRO ZA KONSTRUKCIJE PRILOG: C/3.
ZAGREB LIST 3 OD 5
[C/3.4. VIETAR | ... HRN EN 1991-1-4:2012/NA
za lokaciju Popovaca
osnovna vrijednost brzine vjetra vb,0 = 20,00 m/s
koeficijent za smjer cdir= 1,0
koeficijent sezone cseason= 1,0
usvojena bazna brzina vb = 20,00 m/s
tlak vjetra pri osnovnoj brzini gb = 0,25 kN/m2
kategorija terena 3
duljina hrapovosti z(o) = 0,30 m
najmanja visina zmin = 5m
najveca visina zmax = 200 m
duljina hrapovosti z(0)0 = 0,050 m
faktor terena kr = 0,215
visina gradevine z= 9,70 m
faktor povecanja cr(z) = 0,73
faktror vertikalne razvedenosti co(z) = 1,0
koeficijent turbulencije kl = 1,0
faktor turbulencije Iv(z) = 0,29
vrS§na brzina vm(z) = 14,7 m/s
pritisak vjetra sa udarom ap(z) = 0,41 kN/m2

Koeficijenti oblika za djelovanje vjetra - vozno okno dizala

legenda za vertikalne zidove

tlocrt

I d ol

‘ ! e=hili 2h,

odabire se manja vrijednost
b: dimenzija okomito na vjetar

boéni pogled za e<d

\ vijetar h
vjetar B A B Cc

— D E b
/ L e | d-e
| &5, 4/5 e ‘
//\‘*
— vietar
A __ bosni pogled . — {A B C 1
bocéni pogled za e>d boéni pogled za e=54
vjetar vjetar
—_— A B h — A h
S S S S S A A A S S S A
| d | 1 d
[ el5 d-e/5 :
— ~.
\\ // \

h , h
vietar vietar
— A B o, A




"MAX-ING" d.o.o.

T.D. 910/18

BIRO ZA KONSTRUKCIJE PRILOG: C/3.
ZAGREB LIST 4 OD 5
legenda za ravne krovove
Rub zabata
hp ] / \a
> x| r o~
h |% z=h
RPZlZZZ. '
Nadozid Zaobljeni i izZlomljeni zabati
. d |
T [e=bii2n
eld E odabire se manja vrijednost
b: dimenzija okomito na vjetar
\\
N
o “
vijetar G b
y.J
eld E
e/10
©
el2
koeficijenti za vertikalne zidove
bo¢ne strane A cpe= -1,40
B cpe= -0,80
C cpe= -0,50
prednja strana D cpe= 0,80
straznja strana cpe= -0,30
koeficijenti za krov
krov F cpe= -1,80
G cpe= -1,20
H cpe= -0,70
I cpe= -0,20 0,20
unutra potlak cpi= -0,30
unutra pretlak cpi= 0,30
trenje cs= 0,10



"MAX-ING" d.o.o. T.D. 910/18

BIRO ZA KONSTRUKCIJE PRILOG: C/3.
ZAGREB LIST 5 OD 5

Koeficijenti oblika za djelovanje vjetra - nadstresSnica

tlocrt
B ¥ 1
b/10
vjetar
—_—pp |C A C b
b/10
B I I
e d/10 d/10 >
d
slobodnostojec¢a nadstresnica (¢ = 09)
manja veca
krov A cpe= -1,10 0,80
B cpe= -1,70 2,10
C cpe= -1,80 1,30
trenje Ccs= 0,10
[C/3.5. DJELOVANJE PROMJENA TEMPERATURE | ... prema HRN EN 1991-1-5/NA
max +40°C, min -20°C; At= +20°C vozno okno dizala
At= £30°C  streha
[C/3.6. DJELOVANJE POTRESA |
parametri za seizmicki proracun prema HRN EN  1998-1:2011
HRN EN  1988-1:2011/NA
tip temeljnog tla C sloj Sljunka, gline...
razred vaznosti zgrade Il
proracunsko ubrzanje (475 g pp) Popovaca ag/g= 0,12
g= 10 m/s2
ag= 1,2 m/s2

seizmicko djelovanje nije mjerodavno za proracun voznog okna dizala i strehe



"MAX-ING" d.o.o. br.projekta: T.D. 910/18
Biro za konstrukcije br. priloga: C/4.
Zagreb, |. Sibla 9 list 1 odlistova 7

C/4. KONTROLA POKROVA

Kontrola pokrova nadstresSnice od masivne (pune) polikarbonatne plo¢e debljine 10 mm
provodi se na proracunskom modelu koriStenjem programa STAAD.Pro.

ULAZNI PODACI

Job Information

Structure Type SPACE FRAME
Number of Nodes 110 Highest Node 110
Number of Elements 47  Highest Beam 137
Number of Plates 90 Highest Plate 90
Number of Basic Load Cases 3
Number of Combination Load Cases 3
Included in this printout are data for:
All The Whole Structure
Section Properties
. Area lyy I J .
Prop Section (cm?) (cm?) (cm¥) (cm¥) Material
2 SHS60X4 8.960 47.070 47.070 70.246 STEEL
Plate Thickness
Node A Node B Node C Node D .
Prop Material
(cm) (cm) (cm) (cm)
1 1.000 1.000 1.000 1.000 POLIKARBONAT
Materials
E Density o
Mat Name (kN/mm?) v (kg/m?) (°C)
3 POLIKARBONAT 2.500 0.170 1.22E 3 10E -6
4 STEEL 205.000 0.300 7.83E 3 12E -6
5 STAINLESSSTEEL 197.930 0.300 7.83E 3 18E -6
6 ALUMINUM 68.948 0.330 2.71E 3 23E -6
7 CONCRETE 21.718 0.170 24E 3 10E -6
Primary Load Cases
Number Name Type
1 G None
2 SNIJEG None
3 VJETAR PRITISAK None

Combination Load Cases




"MAX-ING" d.o.0.

Biro za konstrukcije
Zagreb, |. Sibla 9

br.projekta: T.D. 910/18
br. priloga: C/4.
list 2 odlistova 7

Comb. Combination L/C Name
4 1+2
6 1.35X1+1.5X2+0.9X3
7 1.35X1+0.75X2+1.5X3

Primary

WN-=2WN-=-2DN

Primary L/C Name Factor
G 1.00
SNIJEG 1.00
G 1.35
SNIJEG 1.50
VJETAR PRITISAK 0.90
G 1.35
SNIJEG 0.75
VJETAR PRITISAK 1.50

PRIKAZ PRORACUNSKOG MODELA
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Biro za konstrukcije

Zagreb, . Sibla 9

"MAX-ING" d.o.0.

NOSACI NADSTRESNICE ... SHS60x4

POKROV NADSTRESNICE - PUNA POLIKARBONATNA PLOCA 10 mm



"MAX-ING" d.o.o. br.projekta: T.D. 910/18
Biro za konstrukcije br. priloga: C/4.
Zagreb, |. Sibla 9 list 4 odlistova 7

Load 1 (SELF Y)

5;:‘ K|
Ill‘!* m
o

I

m
\
sabe
T T
W e "ll||| II i
T Labhid ' Ak
i i
i Gy :Z‘m“‘"“
.86 kN m2 il [[LULLYIY™ "=!!I|||| Ill
] oy I.. L e
i ""“II -
b AAL
‘b

L™
oy
SR i
%x X 'ili“IIIIIII!E;JA“““A“
e

Load 2

OPTERECENJE 2 ... SNIJEG



"MAX-ING" d.o.o. br.projekta: T.D. 910/18
Biro za konstrukcije br. priloga: C/4.
Zagreb, |. Sibla 9 list 5 odlistova 7

(e
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i
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‘.‘ mm
Y
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y W xlin““ . i
| b 4 I III A
‘| | .!A! N W““IIII I.A " i

L il Y

Load 3

OPTERECENJE 3 ... VJETAR PRITISAK



"MAX-ING" d.o.o. br.projekta: T.D. 910/18
Biro za konstrukcije br. priloga: C/4.
Zagreb, |. Sibla 9 list 6 odlistova 7

REZULTATI PRORACUNA

T
~a,
S ng

w N on
P N R

EENOCDSDDEEEEEEN zz
e oW ow @ S A
Vo w00 sNO @O AN

~ oo s

>= 4.38

Load 6

PRIKAZ NAPREZANJA U POLIKARBONATNOJ PLOCI ZA KOMBINACIJU OPTERECENJA 6

~w

®on o 3,
°
® o

oo s~ O
3

>
® N

\

CEEEEEEEEEL LT
[P P Vo Vi Vo W Py O A

]
w0 ®oe s o
wwooNaONa e N

ar s w1

L
B

Load 7

"1
74
N

PRIKAZ NAPREZANJA U POLIKARBONATNOJ PLOCI ZA KOMBINACIJU OPTERECENJA 7



"MAX-ING" d.o.o. br.projekta: T.D. 910/18
Biro za konstrukcije br. priloga: C/4.
Zagreb, |. Sibla 9 list 7 odlistova 7

%x Load 4 : Displacement
Displacement - mm

Y:-15.17 mm

PRIKAZ PROGIBA ZA OPT. 1+2

KONTROLA

KONTROLA OTPORNOSTI:

granica te€enja kod savijanja: 100 N/mm2
faktor materijala: 1.5

grani¢na nosivost: cR = 66.7 N/mm2

oE =4.38 N/mm2 < oR

KONTROLA UPORABLJIVOSTI:

maximalni progib u polju: f=5.35mm=_L/174



"MAX-ING" d.o.o. br.projekta: T.D. 910/18
Biro za konstrukcije br. priloga: C/5.
Zagreb, |. Sibla 9 list 1 odlistova 21

C/5. PRORACUNSKI MODEL CELICNE KONSTRUKCIJE VOZNOG OKNA DIZALA
SA NADSTRESNICOM

ULAZNI PODACI

Job Information

Structure Type SPACE FRAME

Number of Nodes 119 Highest Node 128
Number of Elements 232 Highest Beam 299
Number of Plates 47 Highest Plate 288
Number of Basic Load Cases 13

Number of Combination Load Cases 36

Included in this printout are data for:
All The Whole Structure

Section Properties

Area lyy . J

Prop Section (cm?) (cm?) (cm?) (cm¥) Material
4 RHS80X120X4 15.360 309.043 163.635 323.841 STEEL
5 SHS120X5 23.000 507.917 507.917 760.437 STEEL
6 CHS33.7X3.2 3.066 3.605 3.605 7.209 STEEL
7 SHS50X3 5.640 20.849 20.849 31.147 STEEL
8 SHS60X4 8.960 47.070 47.070 70.246 STEEL
Plate Thickness
Node A Node B Node C Node D .
Prop Material
(cm) (cm) (cm) (cm)

1 1.200 1.200 1.200 1.200 PANEL

2 0.600 0.600 0.600 0.600 PANEL

3 0.600 0.600 0.600 0.600 STEEL
Materials

E Densit o
Mat Name (kN/mm?) v (kg/m3!)/ (°C)
3 STEEL 205.000 0.300 7.83E3 12E -6
4 STAINLESSSTEEL 197.930 0.300 7.83E 3 18E -6
5 ALUMINUM 68.948 0.330 2.71E3 23E -6
6 PANEL 0.000 0.330 2.55E 3 23E -6
7 CONCRETE 21.718 0.170 24E3 10E -6



"MAX-ING" d.o.0.

Biro za konstrukcije
Zagreb, |. Sibla 9

br.projekta: T.D. 910/18
br. priloga: C/5.
list 2 odlistova 21

Primary Load Cases

Number Name

STALNI TERET
SNIJEG | UPORABNO
OPT. OD KABINE U MONTAZI
OPT. OD RADA DIZALA
VJETAR +X/I

VJETAR -X/I

VJETAR +X/ll

VJETAR -X/lI

VJETAR +Y/I

VJETAR -Y/I

VJETAR +Y/lI

VJETAR -Y/II
TEMPERATURA +

©o0O~NOOODWN-

- A
WN = O

Combination Load Cases

Comb. Combination L/C Name
14 1+2+3
15 1+4+9
16 1+5-9
21 1.35X1+1.5X(2+3)
22 1.35X1+1.5X(2+3)+0.9X5
23 1.35X1+1.5X(2+3)+0.9X6
24 1.35X1+1.5X(2+3)+0.9X9
25 1.35X1+1.5X(2+3)+0.9X10
26 1.35X1+0.75X(2+3)+1.5X5
27 1.35X1+0.75X(2+3)+1.5X6
28 1.35X1+0.75X(2+3)+1.5X9

29 1.35X1+0.75X(2+3)+1.5X10

Primary

—\cowm—\ovwm—\mwm—\gwm—\cowm—\ovwm—\mwm—\mm—xtoh—\w.b—\wm—x

Type

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

None

Primary L/C Name Factor
STALNI TERET 1.00
SNIJEG | UPORABNO 1.00
OPT. OD KABINE U MONTAZI 1.00
STALNI TERET 1.00
OPT. OD RADA DIZALA 1.00
VJETAR +Y/I 1.00
STALNI TERET 1.00
OPT. OD RADA DIZALA 1.00
VJETAR +Y/I -1.00
STALNI TERET 1.35
SNIJEG | UPORABNO 1.50
OPT. OD KABINE U MONTAZI 1.50
STALNI TERET 1.35
SNIJEG | UPORABNO 1.50
OPT. OD KABINE U MONTAZI 1.50
VJETAR +X/I 0.90
STALNI TERET 1.35
SNIJEG | UPORABNO 1.50
OPT. OD KABINE U MONTAZI 1.50
VJETAR -X/I 0.90
STALNI TERET 1.35
SNIJEG | UPORABNO 1.50
OPT. OD KABINE U MONTAZI 1.50
VJETAR +Y/I 0.90
STALNI TERET 1.35
SNIJEG | UPORABNO 1.50
OPT. OD KABINE U MONTAZI 1.50
VJETAR -Y/I 0.90
STALNI TERET 1.35
SNIJEG | UPORABNO 0.75
OPT. OD KABINE U MONTAZI 0.75
VJETAR +X/I 1.50
STALNI TERET 1.35
SNIJEG | UPORABNO 0.75
OPT. OD KABINE U MONTAZI 0.75
VJETAR -X/I 1.50
STALNI TERET 1.35
SNIJEG | UPORABNO 0.75
OPT. OD KABINE U MONTAZI 0.75
VJETAR +Y/I 1.50
STALNI TERET 1.35



"MAX-ING" d.o.0.

Biro za konstrukcije
Zagreb, |. Sibla 9

br.projekta: T.D. 910/18

br. priloga: C/5.
list 3 odlistova 21

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

1.35X1+1.5X(2+3)+0.9X(5-13)

1.35X1+1.5X(2+3)+0.9X(6-13)

1.35X1+1.5X(2+3)+0.9X(9-13)

1.35X1+1.5X(2+3)+0.9X(10-13)

1.35X1+0.75X(2+3)+1.5X5-0.9X13

1.35X1+0.75X(2+3)+1.5X6-0.9X13

1.35X1+0.75X(2+3)+1.5X9-0.9X13

1.35X1+0.75X(2+3)+1.5X10-0.9X13

1.35X1+1.5X5+0.9X13

1.35X1+1.5X6+0.9X13

1.35X1+1.5X9+0.9X13

1.35X1+1.5X10+0.9X13

1+1.5X7
1+1.5X8
1+1.5X11
1+1.5X12

1+1.6X7+0.9X13

1+1.5X8+0.9X13

C RO FO NGO TOWN A FTOWNAFTOWNAFUWNAGIWON2H5OWNGOWNGOWN 23 WN

SNIJEG | UPORABNO
OPT. OD KABINE U MONTAZI

VJETAR -Y/I
STALNI TERET

SNIJEG | UPORABNO
OPT. OD KABINE U MONTAZI

VJETAR +X/l

TEMPERATURA +

STALNI TERET

SNIJEG | UPORABNO
OPT. OD KABINE U MONTAZI

VJETAR -X/I

TEMPERATURA +

STALNI TERET

SNIJEG | UPORABNO
OPT. OD KABINE U MONTAZI

VJETAR +Y/I
TEMPERATURA +
STALNI TERET

SNIJEG | UPORABNO
OPT. OD KABINE U MONTAZI

VJETAR -Y/I
TEMPERATURA +
STALNI TERET

SNIJEG | UPORABNO
OPT. OD KABINE U MONTAZI

VJETAR +X/l
TEMPERATURA +
STALNI TERET

SNIJEG | UPORABNO
OPT. OD KABINE U MONTAZI

VJETAR -X/I
TEMPERATURA +
STALNI TERET

SNIJEG | UPORABNO
OPT. OD KABINE U MONTAZI

VJETAR +Y/I
TEMPERATURA +
STALNI TERET

SNIJEG | UPORABNO
OPT. OD KABINE U MONTAZI

VJETAR -Y/I
TEMPERATURA +
STALNI TERET
VJETAR +X/I
TEMPERATURA +
STALNI TERET
VJETAR -X/I
TEMPERATURA +
STALNI TERET
VJETAR +Y/I
TEMPERATURA +
STALNI TERET
VJETAR -Y/I
TEMPERATURA +
STALNI TERET
VJETAR +X/ll
STALNI TERET
VJETAR -X/lI
STALNI TERET
VJETAR +Y/lI
STALNI TERET
VJETAR -Y/lI
STALNI TERET
VJETAR +X/ll
TEMPERATURA +
STALNI TERET
VJETAR -X/lI

0.75
0.75
1.50
1.35
1.50
1.50
0.90
-0.90
1.35
1.50
1.50
0.90
-0.90
1.35
1.50
1.50
0.90
-0.90
1.35
1.50
1.50
0.90
-0.90
1.35
0.75
0.75
1.50
-0.90
1.35
0.75
0.75
1.50
-0.90
1.35
0.75
0.75
1.50
-0.90
1.35
0.75
0.75
1.50
-0.90
1.35
1.50
0.90
1.35
1.50
0.90
1.35
1.50
0.90
1.35
1.50
0.90
1.00
1.50
1.00
1.50
1.00
1.50
1.00
1.50
1.00
1.50
0.90
1.00
1.50
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br.projekta: T.D. 910/18

br. priloga: C/5.
list 4 odlistova 21

48

49

50

51

52

53

1+1.5X11+0.9X13

1+1.6X12+0.9X13

1+1.56X7-0.9X13

1+1.5X8-0.9X13

1+1.5X11-0.9X13

1+1.6X12-0.9X13

TEMPERATURA +
STALNI TERET
VJETAR +Y/lI
TEMPERATURA +
STALNI TERET
VJETAR -Y/II
TEMPERATURA +
STALNI TERET
VJETAR +X/ll
TEMPERATURA +
STALNI TERET
VJETAR -X/lI
TEMPERATURA +
STALNI TERET
VJETAR +Y/lI
TEMPERATURA +
STALNI TERET
VJETAR -Y/II
TEMPERATURA +

3D PRIKAZ

0.90
1.00
1.50
0.90
1.00
1.50
0.90
1.00
1.50
-0.90
1.00
1.50
-0.90
1.00
1.50
-0.90
1.00
1.50
-0.90
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VOZNO OKNO DIZALA



br. priloga: C/5.
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br.projekta: T.D. 910/18

Biro za konstrukcije

Zagreb, |. Sibla 9

"MAX-ING" d.o.0.
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Biro za konstrukcije

Zagreb, |. Sibla 9

"MAX-ING" d.o.0.

VAR S \VER VAN

AW\

4 %

STPOVI | PRECKE VOZNOG OKNA | PRILAZA ... SHS120x5

DOVRATNICI ... RHS80x120x4
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Biro za konstrukcije

Zagreb, |. Sibla 9

"MAX-ING" d.o.0.

VXA N

/A.\% N/ANAN

\> N ——\ ;

DARDADAE,

Y

VJESALJKE NADSTRESNICE ... CHS33.7x3.2

POKROV | OBLOGA VOZNOG OKNA | PRILAZA ... PANEL 50 mm
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Biro za konstrukcije
Zagreb, |. Sibla 9
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POKROV NADSTRESNICE - MASIVNA (PUNA) POLIKARBONATNA PLOCA 10 mm
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PODNA OBLOGA PRILAZA - REBRASTI LIM 5/6 mm

br.projekta: T.D. 910/18
br. priloga: C/5.
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AN

fx

Load 1 (SELF 2)

OPTERECENJE 1 ... STALNI TERET (vlastita tezina konstrukcije, pokrova i obloga zadana programsko, po linijskim i plosnim
elementima modela)

Ex

Load 2

OPTERECENJE 2 ... SNIJEG | UPORABNO
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br.projekta: T.D. 910/18
br. priloga: C/5.
list 12 od listova 21
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OPTERECENJE 3 ... OPT. OD KABINE U MONTAZI

Ex

OPTERECENJE 4 ... OPT. OD RADA DIZALA
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Zagreb, |. Sibla 9

Biro za konstrukcije
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VIETAR +X/I
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OPTERECENJE 6 ... VJETAR -X/I
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Load 7
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OPTERECENJE 8 ... VJETAR -X/II
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Load 10

OPTERECENJE 10 ... VJETAR -Y/I
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Load 12

Zagreb, |. Sibla 9

Biro za konstrukcije

"MAX-ING" d.o.0.
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Load 13

RS TN

OPTERECENJE 13 ... TEMPERATURA +
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REZULTATI PRORACUNA
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3
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X\
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>/
¥ x 2 Yad 14 : Displacement
Displacement - mm
N

PRIKAZ PROGIBA KROVNIH NOSACA ... f=7.2mm =L/ 426

/

WF x el Load 14 : Displaéement
Displacgfment - mm

:
.

PRIKAZ PROGIBA NADSTRESNICE ... f=2.78 mm =L / 827
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9.70 kN

Load 2

LEZAJNE REAKCIJE ZA OPT.2




MAX-ING d.o.o.
Biro za konstrukcije
ZAGREB, I. Sibla 9

T.D. 910/18
PRILOG: C/6.

LIST 1 OD 9

Osnovni podaci o modelu, Ulazni podaci - Konstrukcija

Naslov: C/6. PRORACUNSKI MODEL JAME VOZNOG OKNA DIZALA
Gradevina: IZGRADNJA DIZALA ZA OSOBE SMANJENE POKRETLJIVOSTI
Mjesto: POPOVACA

Investitor: NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA "DR. IVAN BARBOT"
Projektant: GORDANA VUJNOVIC, d.i.g.

Datoteka:

model-jama.twp

Datum prorac¢una: 11.6.2018

Nacin prorac¢una: 3D model
[X| Teorija I-og reda [ |Modalna analiza [ | Stabilnost
[ ]Teorija ll-og reda [ ] Seizmiéki proragun [ |Faze gradenja

[ INelinearni proragun

Veli¢ina modela

Broj ¢vorova: 3256

Broj plo¢astih elemenata: 3191

Broj grednih elemenata: 0

Broj grani¢nih elemenata: 12180

Broj osnovnih slucajeva opterecenja: 4

Broj kombinacija optereéenja: 4

Jedinice mjera

Duzina: m [cm,mm]

Sila: kN

Temperatura: Celsius

Ploca / Zid

1.d=0.30m[_]
2.d=0.25mIl

Setovi numeri¢kih podataka
Plo¢a / Zid (1,2)

Tabela materijala

No Naziv materijala E[kN/m2] u v[KN/m3] al[1/C] Em[kN/m2] um
| 1 [Beton MB 30 \ 3.150e+7] 0.20] 25.00] 1.000e-5| 3.150e+7] 0.20]
Setovi plo¢a
No d[m] e[m] Materijal Tip proraduna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] o
<1> 0.300 0.150 Tanka plo¢a Izotropna |
<2> 0.250 0.125 1 Tanka plo¢a Izotropna |

Tower - 3D Model Builder 7.0 Registered to MAX-ING d.o.0. Zagreb

Radimpex - www.radimpex.rs



MAX-ING d.o.o.
Biro za konstrukcije
ZAGREB, I. Sibla 9

Ulazni podaci - Opterec¢enje

LC Naziv
STALNI TERET (g)

SNIJEG | UPORABNO OPT.

OD DIZALA - R3

OD DIZALA - R4

Komb.: I+l

Komb.: 1.35x1+1.5xII

Komb.: 1.35xI+1.5xI1+1.5xIl1

Komb.: 1.35xI+1.5xI1+1.5xIV

ONO| O BD|WIN|—~

T.D. 910/18
PRILOG: C/6.
LIST 2 OD 9

Opt. 1: STALNI TERET (g)

Izometrija

Opt. 1: STALNI TERET (g)

=4.65

=465

Okvir: H_1

Tower - 3D Model Builder 7.0 Registered to MAX-ING d.o.0. Zagreb

Radimpex - www.radimpex.rs




MAX-ING d.o.o. T.D.910/18
PRILOG: C/6.

Biro za konstrukcije
ZAGREB, I. Sibla 9 LIST 3 OD 9

Opt. 1: STALNI TERET (g) Opt. 1: STALNI TERET (g)

Okvir: V_1 Okvir: V_2
Opt. 1: STALNI TERET (g)
Nivo: [0.00 m]
Registered to MAX-ING d.o.0. Zagreb Radimpex - www.radimpex.rs

Tower - 3D Model Builder 7.0



MAX-ING d.o.o. T.D. 910/18
PRILOG: C/6.

Biro za konstrukcije
ZAGREB, I. Sibla 9 LIST 4 OD 9

Opt. 2: SNIJEG | UPORABNO OPT. Opt. 2: SNIJEG | UPORABNO OPT.
.P=-10.00 .P: 10.00
.P=-8.00 .P: 8.00
Izometrija Nivo: [0.00 m]
Opt. 3: OD DIZALA - R3 Opt. 3: OD DIZALA - R3
.P=-62.00 .P=-62.0C
Izometrija Nivo: [0.00 m]
Registered to MAX-ING d.o.0. Zagreb Radimpex - www.radimpex.rs

Tower - 3D Model Builder 7.0



MAX-ING d.o.o. T.D. 910/18
PRILOG: C/6.

Biro za konstrukcije
ZAGREB, I. Sibla 9 LIST 5 OD 9

Opt. 4: OD DIZALA - R4 Opt. 4: OD DIZALA - R4

-48.00

P=-48.00
()

Nivo: [0.00 m]

Izometrija

Radimpex - www.radimpex.rs

Tower - 3D Model Builder 7.0 Registered to MAX-ING d.o.0. Zagreb



MAX-ING d.o.o. T.D. 910/18
Biro za konstrukcije PRILOG: C/6.
ZAGREB, I. Sibla 9 LIST 6 OD 9
Staticki proracun
Opt. 9: [Anv] 6-8 My [kNm/m] Opt. 9: [Anv] 6-8 Mx [kNm/m]
0.00 0.00
0.93 0.51
1,862 1.2
2.79- 1,54
3725 2,05
4651 256
5.58 3072
651 358
7.45— 4102
8,38 461
9.3/ 5.1
10,240 5.630
11,170 6.1400
R1— 6.6
. 7,170
| "ol

Okvir: V_1
Utjecaji u plo¢i: max My= 13.95 / min My= 0.00 kNm/m

| 7.68

Okvir: V_1
Utjecaji u plo¢i: max Mx= 7.67 / min Mx= 0.00 kNm/m

Tower - 3D Model Builder 7.0

Registered to MAX-ING d.o0.0. Zagreb

Radimpex - www.radimpex.rs



MAX-ING d.o.o.

Biro za konstrukcije
ZAGREB, I. Sibla 9

T.D. 910/18
PRILOG: C/6.
LIST 7 OD 9

Opt. 6: 1.35xI+1.5xll

54.17 54.17
[ 52.67 ||
i 51.17 |
| 49.66 |
[ 48.16 |
| 46.65 1
| 45.15 |
L 4364 |
| 42.14 |
| 40.63 |
| 39.13 |
| 37.62 |
L 3612 |
L 3461 |

31.62 31.61 31,62
Ny \/ 4

Nivo: [0.00 m]

Opt. 8: 1.35xI+1.5x11+1.5xIV

o

96l
03

et
we

~t

98.00

Utjecaji u pov. lezaju: max o,tla= 98.00 / min o,tla= 16.71 kN/m?

Nivo: [0.00 m]
Utjecaji u pov. lezaju: max o,tla= 54.17 / min o,tla= 31.61 kN/m?
Opt. 5: I+l
-13.20 -13.20
L -12.84 i
L -12.48 i
L2
L1137 l
I -11.01 i
L -10.64 i
i -10.27 i
L -9.90 i
L 9.54 il
L 917 |
L 8.80 i
L -8.43 i
.71 Tgb7 7.71
x \WA 4
Nivo: [0.00 m]

Utjecaji u pov. lezaju: max s,tla= -7.71 / min s,tla= -13.20 m / 1000

Tower - 3D Model Builder 7.0

Registered to MAX-ING d.o0.0. Zagreb

Radimpex - www.radimpex.rs




MAX-ING d.o.o.
Biro za konstrukcije
ZAGREB, I. Sibla 9

T.D. 910/18
PRILOG: C/6.
LIST 8 OD 9

Dimenzioniranje (beton)

Mjerodavno optereéenje: 6-8

Aa - d.zona - Pravac 1 [sz/m]| Mjerodavno opterecenje: 6-8

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=4.00 cm

0.00
0.13
0.26
0.39

S oo o00o
BRoeyay
HEENEEROEROCONE

[T G G N G Gy
O 00 Oy U1 N
AN =200 N

Nivo: [0.00 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 1.94 cm?m

Aa - d.zona - Pravac 2 [cm?/m]|
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=4.00 om 0.00
0.09
0.19
0.28

[eNeNelololNeNe)
SERELY
HEEEREROENOC0

1.02
1.1
1.20
1.30
1.39

Nivo: [0.00 m]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 1.38 cm*m

Mjerodavno optereéenje: 6-8

Aa - g.zona - Pravac 1 [cm2/m]

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=4.00 cm

-1.13
-1.05
-0.98
-0.90
-0.83
-0.75
-0.68

cooo
EHLS
EEEEREROEROCON

oo o
- N W
Ul w o

-0.08
0.00

Nivo: [0.00 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -1.12 cm?*m

Mjerodavno optereéenje: 6-8 lAa - g.zona - Pravac 2 [cm?/m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=4.00 cm -0.78
-0.73
-0.68
-0.62
-0.57
-0.52
-0.47
-0.42

T T 1 To e ]

©o0
o a N
o o =

-0.05
0.00

Nivo: [0.00 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -0.77 cm?*m

Tower - 3D Model Builder 7.0

Registered to MAX-

ING d.o.0. Zagreb Radimpex - www.radimpex.rs



MAX-ING d.o.o.
BIRO ZA KONSTRUKCIJE
ZAGREB, I. Sibla 9

PRORACUN ARMATURE ZIDA JAME

T.D. 910/18
PRILOG: C/6.
LIST 9 OD 9

SHEMA
| +—b—+ Ec2
+M $ /
] | | Ed x=&d |-
d h \ d *
—
(251 | / *Nea Ast _l_ *
4 ' &1
dq :
Podaci o ploci
beton C25/30 fcd= 1,42 kN/cm2
armatura B 500 B fsd= 43,5 kN/cm2
debljina zastita stat.vis Sirina tez.vl.a.
h d1 d b zs1
cm cm cm cm cm
25 4 21 100 8,5
armatura Y-SMJER
moment faktorirani iz modela Msd= 13,95 kNm
Nsd= 0 kN
Msds= 13,95 kNm
psd w & [4 €C2 €s1 u pmin
0,022 0,023 0,047 0,984 -1,22 25,00 0,07 0,15
mjerodavno p= 0,15 %
potrebna povrsina armature Asy= 3,15 cm2
odabrano Q 335 Asyo= 3,35 cm2
dodatno Asyd= 0,00 cm2
ukupno Asyuk= 3,35|cm2
zadovoljava
armatura X-SMJER
moment faktorirani iz modela Msd= 7,67 kNm
Nsd= 0 kN
Msds= 7,67 KNm
psd w & [4 €C2 €s1 u pmin
0,012 0,012 0,033 0,989 -0,857 25,000 0,04 0,15
mjerodavno p= 0,15 %
potrebna povrsina armature Asx= 3,15 cm2
odabrano Q 335 Asxo= 3,35 cm2
dodatno Asyd= 0,00 cm2
ukupno Asxuk= 3,35|cm2
zadovoljava
ODABRANA ARMATURA AB TEMELJNE PLOCE d=30cm C25/30, B500B

- armaturna mreza Q335 obostrano
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C/7. PRORACUN PRODORA U POSTOJECEM ZIDU OD OPEKE

SHEMA:
PRESJEK POGLED
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REDOSLIJED RADOVA (PREMA OZNAKAMA NA PRESJEKU):

1 PaZljivo uklanjanje polovice zida u gabaritu vrata i okvir 2,10 x 2,62 m
izrada oplate - postavljanje armature za vertikale i gredu
betoniranje vertikala
betoniranje grede
pocek da beton poprimi dovoljnu ¢vrstocu (7 dana min)
2 PaZljivo uklanjanje polovice zida u gabaritu vrata i okvir 2,10 x 2,62 m
izrada oplate - postavljanje armature za vertikale i gredu
betoniranje vertikala
betoniranje grede
ponavljanje postupka 1
4 ponavljanje postupka 2

w
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izraCun armature grede

br.projekta: T.D.910/18
br.priloga: C/7.
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mjerodavan je donji otvor jer se ne moze stvoriti rasteretni svod iznad prodora

opterecenje od svoda 66,0 kKN/m
zid iznad grede 29,0 kN/m
teZina grede 4,5 kKN/m
ukupno 100 kN/m
koeficijent za stalni teret 1,35
raspon grede 1,80 m
ME =

moment u gredi

54,4 kNm/m

u proracunu AB presjeka za armaturu prenosimo samo moment savijanja

ProraCun armature grede
Podaci

beton C25/30 fed= 1,42 kN/cm2 yc= 1,5
armatura B 500 B fsd= 43,5 kN/cm2 YS= 1,15
visina | zastita | stat.vis| Sirina
h d1 d b
cm cm cm cm
30 3 27 60
armatura
moment faktorirani Msd= kNm
usd w & [4 eCc2 es U umin
0,088 0,092 | 0,116 | 0,952 | -3,28 | 25,00 0,30 0,15 |%
mjerodavno p=| 0,30 (%
potrebna povrSina armature As1= 4,87|cm2
odabrano 4 o 14 As1= 6,16/cm2
armatura se postavlja u donju i gornju zonu grede
vilice o8 na razmaku 15 cm

[vertikale (stupove) armirati isto kao gredu
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C/8. AB PLOCA PJESACKOG PRILAZA DIZALU
AB PLOCA PJESACKOG PRILAZA DIZALU 1ZVODI SE NA SLOJU SLJUNKA ZBIJENOSTI 30 MN/m2.
AB PLOCA PJESACKOG PRILAZA 1ZVODI SE U DEBLJINI 12 cm OD BETONA C25/30 |

KONSTRUKTIVNO ARMIRA ARMATURNOM MREZOM Q385 (B500B) U DONJOJ TRECINI VISINE
PLOCE (ad = 4 cm).
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INVESTITOR:

GRADEVINA:

MJESTO GRADNJE:

RAZINA RAZRADE:

PROJEKT:

Z.0O.P.:

MAPA:

BROJ PROJEKTA:

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNIgA "DR. IVAN BARBOT"
Jelengradska 1, 44317 POPOVACA

IZGRADNJA DIZALA ZA OSOBE SMANJENE
POKRETLJIVOSTI

Jelengradska 1, 44317 POPOVACA
k.€.br. 1160; k.o. Popovaca

GLAVNI PROJEKT
GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE
1160 - POPOVACA

2

910/18

D/ ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Prema kojem troSkovi gradenja za gradevinske radove nosive konstrukcije iznose:

140.000,00 kn

PDV: 35.000,00 kn

UKUPNO:

175.000,00 kn

U Zagrebu, svibanj 2018.

Projektant:

Gordana Vujnovi¢, dipl.ing.grad.

HRVATSKA OV.ORA LEENIERA GRAPEYiZs /)
Gordarg Mujaguity, = 'l
dipl, ing. rk{§€ ) (/

Ovlaiteni i ierﬂe;}:raﬂevinarstva
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